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12. IDEIGLENES LETESITMENYEK

Meglévd kb6zmavek felfiggesztése,
lizembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig
1 K-tétel elektromos vagy telefonkabel
2.00db
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** FORGALOMTECNIKA **
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Biztonsagi jelzdkorlat, oszloppal, talppal, készités

és bontas
2 K-tétel
450.00 m
MOBIL aluminium oszlop kihelyezése,
elhasznalodassal,
atm. 76x4,0 mm, betontdmbods
3 K-tétel 1/1 -es 3500 mm magas
2.00db
Veszélyt jelzd tabla felszerelése bilincsekkel, kilén
tételben szerepld oszlopokra, elhasznalédassal,
PLASTIROUTE gyartmanyu,
horganyzott acéllemezbdl, haromszdg alaku,
EG mindségi fényvisszavetd félia bevonattal,
4 K-tétel 600 mm
5.00 db
KOZUTI ES VASUTI JELZESEK
Kozuti jelzo- és Utbaigazitod tablak felszerelése,
Utvonaltipust, elsdbbséget szabalyozo, utasitast
ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoztatast
ado jelzotablak és utbaigazitast adé tablak,
2-2 bilincskészlettel
5 68-002-2.1-0020038 Aluminium utasitast ado jelzdtabla, fényvisszaverd, 450 mm EG 2 szin *
3.00db
Kiegészitd tabla felszerelése bilincsekkel,
kilon tételben szerepld oszlopokra,
elhasznalodassal,
PLASTIROUTE gyartmanyu,
aluminium lemezbdl, négyszdg alaku,
EG mindségi fényvisszavetd félia bevonattal,
6 K-tétel 175x 350 mm
1.00 db
7 K-tétel Tajékoztato tabla kihelyezése, mobil talpakkal horganyzott lemez + fényvisszavet6 félia HI
2000x500mm méretbe
4.00db
1/11. oldal
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13. DUCOLAS

DUCOLAS

Munkaarok ducolasa és bontasa

5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
kétoldali ducolassal,

fuggoleges pallozassal,

0,80-2,00 m arokszélesség kozott,
zartsoru

8 13-001-1.2.1.2
41.00 m2
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9 21-003-2.1.2
5.00 m3
10 21-003-6.1.1
238.00m3
11 21-003-11.2.1
100.00 m3
12 21-004-5.1.1.1
60.00 m2
13 21-004-4.1.2-0120125
15.00 m3

14 FT-21-000621-011-0-18

114.00 Tm3
15 21-008-2.2.2
214.00 m3
16 21-008-2.2.2
15.00 m3
17 21-011-1.21
122.00 m3
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21. IRTASI-, FOLDMUNKAK

Koézma feltarasa
kézi erdvel,
talajosztaly: Il1.

Munkaarok foldkiemelése kozma nélkili terileten,
gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval,

barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,
ducolas nélkdl,

3,0 m2 szelvényig

Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy munkaarokba,
tomorités nélkil, réteges elteritéssel,

I-1V. osztalyu talajban,

gépi erdvel, az anyag sulypontja 10,0 m-en bell,

a vezetéket (matargyat) kérnyezé 50 cm-en tuli szelvényrészben

Tukorkészités tomorités nélkil,
sik fellleten

gépi erdvel,

kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

Talajjavito réteg készitése vonalas

létesitményeknél (utépités),

3,00 m szélességig vagy épitményen bellil,
osztalyozatlan kavicsbdl

Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza

Homokagyazat készitése csovezeték koré (0-4 mm)

TOmorités barmely tdmoritési osztalyban
gépi erdvel,

tdmorségi fok: 85%

Visszatoltott fold, fomokagyazat

TOmorités barmely tdmoritési osztalyban
gépi erdvel,

tdmorségi fok: 90%

Homokoskavics

Kimarado fold felrakasa szallitéeszkozre,

géppel,
talajosztaly I-IV.

lazulassal



Fold konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakéhelyi dijjal,
12,0 m3-es konténerbe
18 21-011-11.8
10.00 db

Munkahelyi depoéniabdl épitési tormelék konténerbe rakasa,-konténer szallitas
nélkal

19 21-011-12
30.00 m3

Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
10,0 m3-es konténerbe
20 21-011-11.7
3.00db

IRTAS, PARKOSITAS
Flvesités
sik fellleten talaj-elokészitéssel,

21 21-001-13.1.1-0631101 KITE PAZSIT famagkeverék, 40-50 dkg/10 m2
22.00 10m2
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31. Helyszini beton- és vasbeton munka
BONTASI MUNKAK

Vasbeton fal bontasa,

15-25 cm vastagsag kozott,

C25/30 betonmindség felett

22 31-000-2.2.3

1.20m3
23 K-tétel ADEKA témitdszalag elhelyezése
4.00m
Falatvezetések kibetonozasa,
vb. védodcsatornak lezarasa
24 K-tétel C30/37-XC3-8-F3-XV2(H)
1.00 m3
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54. KOZMUCSOVEZETEKEK ES SZERELVENYEK

CSOVEZETEKEK VAGASA, CSO HAJLITASA
ELOIRANYZAT Acélcsd vagasa,
kllsd atmérd: 114,3 mm,
falvastagsag: 8,0 mm-ig
5,6 mm
25 56-021-1.29.1.3
4.00db

CSOVEZETEK HEGESZTESI VARRATAINAK BEVIZSGALASA
Radiografiai vizsgalata csdvezetékek hegesztési varratainak, normal kériilmények kdzott,

20 mm egyuttes atsugarzott anyagvastagsagig,
DN 250 - DN 600 kozott
DN 300 (12")

26 56-096-1.1.2.2
30.00 db

6/11. oldal
Késziilt a TERC Kift. Adattaraibdl * KényvCalc 28.0 * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *



27 54-000-1.1.2
6.00m

28 82-000-921-001-72-72111
1.00 db

29 54-012-3.1.1.1.9-0423134

420.00m

30 54-012-3.1.1.1.8-0423133

6.00m

31 54-012-11.1.3.1.5-0162084

10.00 db

32 M-54-012-11.1.3.1.5-0162084

4.00db

33 54-012-11.1.2.1.5-0162635

2.00db

34 54-012-41.4-0162404
56.00 db

7/11. oldal
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BONTAS

Csovezetékek bontasa,

idomokkal és szerelvényekkel egyiitt,
hegesztett acél- és lemezcso,
40-149 mm kilsd {atmérd} kozott

Bontott vasanyag elszallitasa, fel és lerakassal,
25 km-es korzetben

2,8 tonnaig

KOPENYCSOVES HOSZIGETELT FUTESI CSOVEZETEKEK ES IDOMAI

ELORESZIGETELT ACELCSOVEZETEK, IDOMOK
Eldreszigetelt jelzderes acélcsd fltési vezeték szerelése,
kopenycsd kotése nélkdl,

hegesztett kdtésekkel,

féldarokban,

DN 100 méretig,

DN 100

ISOPLUS elb6reszigetelt jelzberes fekete hosszvarratos acélcsd, KPE képenycsdvel, DN 100/200
mm

ELORESZIGETELT ACELCSOVEZETEK, IDOMOK
Eldreszigetelt jelzderes acélcsod fltési vezeték szerelése,
kopenycsd kotése nélkdl,

hegesztett kdtésekkel,

féldarokban,

DN 100 méretig,

DN 80

ISOPLUS elbreszigetelt jelzberes fekete hosszvarratos acélcsd, KPE képenycsdvel, DN 80/160 mm

ELORESZIGETELT ACELCSOVEZETEK, IDOMOK

Eldreszigetelt jelzderes acél idomok szerelése, kdpenycsd kotése nélkdil,
hegesztett kdtésekkel,

iv idom,

DN 100 méretig,

DN 100

ISOPLUS KPE kopenycsoves jelzberes 90° fekete acélcsd ividom, DN 100/200 - standard
szarhosszal

ISOPLUS KPE kopenycsoves jelzberes 45° fekete acélcsd ividom, DN 100/200 - standard
szarhosszal

ISOPLUS KPE kopenycsoves jelzberes fekete acélcsd elagazé idom, T/DN 100/200 -DN 80/160
mm

ISOPLUS zsugorkarmantyu, DN 100/200 mm-es képenycsdhoz
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35 54-012-41.3-0162403 ISOPLUS zsugorkarmantyt, DN 80/160 mm-es kdpenycsdhdz

4.00db
36 54-012-61.8-0163208 ISOPLUS zsugorvégsapka DN 100/200 mm-es kdpenycsdhéz
4.00db
37 54-012-61.7-0163207 ISOPLUS zsugorvégsapka DN 80/160 mm-es kdpenycséhoz
4.00db
38 M-54-012-11.1.3.1.4-0162083 ISOPLUS KPE kopenycsoves jelzderes 90° fekete acélcsd ividom, DN 80/160 - hosszitott
szarhosszal 2x1
2.00db
parnafa
39 54-012-62.3
60.00 db
40 54-012-62.1.1-0163231 ISOPLUS tagulasi parna |. méret
14.00 db
41 54-012-62.1.2-0163232 ISOPLUS tagulasi parna Il. méret
58.00 db
Ellendrzé doboz IPS-MD 30
42 54-012-62.2
2.00db
43 K-tétel Kézmaijelzé szalag 250 m /tekercs (VIGYAZAT TAVHOVEZETEK)
2.00 tek
44 K-tétel Gumi Mandzsetta rogzitd bilinccsel 200/300 DU
PSI FW gumiharanag rottolinos 0650 vcs. 0200 kpe csore.
6.00 db
45 K-tétel Gumi Mandzsetta rogzitd bilinccsel 160/300 DU
PSI FW gumiharanag rottolinos O300 vcs. O160 kpe csore.
2.00db
46 K-tétel Pur hab "A" komponens
27.00 kg
47 K-tétel Pur hab "B" komponens
44.00 Kg
HEGESZTESEK, CSOVAGASOK ES CSOMEGFURASOK
Acélcsd vagasa langgal,
DN 40-150 kozott
48 54-010-3.1
5.00m
CSOVEZETEKEK ES SZERELVENYEK EPITESENEK KIEGESZITO MUNKAI
Fatési és vizvezeték szakaszos és halozati
nyomasprobaja vizzel,
200 mm kdlsd {atmérd}-ig
49 54-016-6.1
450.00 m
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61. Utburkolat alap és makadamburkolatok
Utalapbeton, valamint hidraulikus kétdanyaggal
vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontéfejjel
(beton atalap és szort utalap)
50 61-001-2.2
17.00 m3

Vezetékfektetés utani utalap-helyreallitas
CKT tipusu betonbdl 20cm vtg.
51 61-006-5.1-0112610
17.00 m3
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63. Bitumenes alap és burkolat készitése
ASZFALT VAGASA

Aszfalt vagasa tarcsas mardgéppel, 6 cm
vastagsagig

52 K-tétel
79.00m
Zuzalékos aszfaltszdnyegek, aszfaltbetonok és
ontoétt aszfaltok bontasa, kotdréteggel egyutt,
géppel, hidraulikus bontéfejjel
53 63-001-2.2
13.20m3

F&- és mellékutak bitumenes burkolatanak készitése,

hengerelt aszfalt koporéteg készitése (AC), az alatta Iévd réteg fellletének elozetes
letakaritasaval és bitumenes permetezéssel,

8 m szélességig,

AC 11 koto aszfaltkeverékbdl, 35-50 mm vastagsagban teritve

54 63-102-1.31.3.4-0750101 Koporéteg AC11 kotd 35/50, AC11
kotd 50/70 tipusu bitumennel,
N igénybevételi kat. utszakaszok kétdrétege,
homokkal, zuzott kdvel
(ut és jardaburkolat)
5.50 m3

Fo- és mellékutak bitumenes burkolatanak
készitése,hengerelt aszfalt kotdréteg készitése
(AC),

az alapréteg szennyezettségének eldzetes
eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel,
8 méter szélességig,

AC 22 koto, aszfaltkeverékbdl, 70-120 mm
vastagsagban teritve

55 63-102-1.21.3.6-0750108 Kotoréteg AC22 kotd 35/50, AC22 kotd
50/70 tipusu bitumennel, N igénybevételi
kat. utszakaszok kotorétege, homokkal,
zUzott kovel
(atburkolat)

8.00 m3
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62. Kéburkolat készités

Szegélyek bontasa barmely anyagbdl;

kiemelt vagy sullyesztett szegélyek, futdésorok,
betongerendaval

56 62-001-1.1
2.00m

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal,
hézagolassal,

eldregyartott szegélykdbdl vagy colopokbal,

25 cm hosszu elemekbdl

57 62-002-1.4.1
2.00m
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