Tagulasi parna alkalmazasanak elrendezése

A téagulasi parnék hasznalata ajanlott.

Védelmet biztosit a tomitGharang szaméara és a nagyobb feliiletnek koszénhet@en
kedvezGbb nyomasviszonyokat eredményez a hasznalata. Ezek mellett a vezeték
elmozdulasanak korlatait is noveli.
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Szerelés menete

A harangot ra kell hizni a védGcsGre és a szallitdcsore.

Az els© bilincset 15mm-re a védGcsd végétsl kell felhelyezni.

A t6mitd ragasztot korkorosen a harang ald kell spriccelni, majd fel kell szerelni a masodik bilincset. Az
esetlegesen kipréselddd ragasztot le kell torolni.

A téagulasi iranynak megfelelGen a harangot ra kell simitani a csdre vagy S formaban begylrni a gylrGs
térbe. Ezutan az els@ bilincset kell felhelyezni kb 15mm-rel a hatsd vég eldtt.

A t6mitd ragasztot és a masodik bilincset a védGcsdnél alkalmazott lépések szerint kell felhelyezni.

Végiil a harangot egy rugalmas ruhaval kell betekerni.
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Speciélis tomitd ragaszto

Altalanos informacié:

Az FW tipusd harang a PSI specidlis fejlesztése a védGcs@ és szallitocsd
végek nyomasmentes lezarasara. A harang nagy értékid rottolinbol késziil,

igy a 9-11 mm-es falvastagsaganak kdszonhetGen forma stabil és Szin: os
Shorkeménység: 50°
Szakitotagulas: 400%
Szakitoszilardsag: 27N/mm
Max tartdés h@mérséklet: 55°C

nyomasallo 0,5 bar nyomasig. A nagyfok( rugalmassag lehetGvé teszi a
szallito- és védGcsd kozti axialis és radialis mozgasokat. A harang belsd
karimaja koré nagy rugalmassagl tartés ragasztot spriccelnek és azt
kovetGen savallé bilincseket helyeznek rad a harang rogzitése érdekében. A
visszat6ltés elGtt a harangot szévettel takarjak le.
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MUszaki adatok

Anyag: Rottolin
Anyagvastagsag: 9-11 mm
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PSI FW tomitSharang
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Vonatkozé .
. P DN @D [mm] ®D1 [mm] ®D2 [mm] D3 [mm] Tipus
atvezetés jele
Ft 80 160 300 300 300,0x6,0 Fw
F2 100 200 550 300 300,0x6,0 Fw
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