TERVSZAM: L-2175 TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervez6i nyilatkozat

Alulirott Ladonyi Akos felelds tervezé kijelentem, hogy a Véc, Radnéti Miklés Altalénos Iskola tavhvezetéké-
nek kiépitési munkajahoz az ideiglenes forgalomkorlatozasi terveit az:

%+ 3/2001.(1.31.) K&ViM (a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalomkorlatozasi ko-
vetelményeirdl) rendelet
< e-UT 04.05.14 (2020) ,A kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomsza-
balyozasa” utugyi mlszaki eléiras
figyelembevételével készitettik el.

Megrendeld: Civil Planning Trade Kift.
Cime: 1063 Budapest, Kmety Gyorgy u. 21. V/4.

Ladonyi Akos
felel6s tervezd
Tervezéi eng.: KE-K, KE-KK-02-0842; SZEM-1-KE-02-0842
Cim: 7632 Pécs, Kodolanyi J. u. 17. 2/9.
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2. Miiszaki leiras
Viéc, Radnéti Mikiés Altalanos Iskola tavhévezetékének kiépitéséhez ideiglenes forgalomkorlatozési tervéhez

21. Elézmények:

A megrendeld Civil Planning Trade Kft. (1063 Budapest, Kmety Gyérgy u. 21. V/4.), kereste meg tarsasa-
gunkat a Véc, Radnoti Miklés Altalanos Iskola tavhévezetékének kiépitési munkalatai idejére vonatkozo ideigle-
nes forgalomkorlatozasi terv elkészitésére.

A kivitelezési munkalatok megkezdéséhez szlikséges az Utkezeld hozzajarulasanak beszerzése, ehhez
szikséges ideiglenes forgalomkorlatozasi terv elkészitésére kaptunk megbizast.

2.2. Helyszini adottsagok és nyomvonal ismertetése:

A munkalatok Vac belterlletén, Lajostelep varosrészben talalhatd. Az iskola hatsé részén lévé hokoz-
pont a Facan utca feldl talalhatd. A Facan utca egyiranyu helyi, lakotelepi Gt a nagyobb forgalmi Ujhegyi Gt
iranyaba. Az iskolanal kdzel 90 fokos iv talalhatd. Az iv utan a Kakukk utca agazik ki és biztosit kozlekedési
kapcsolatot a Radnoti u felé.

A Facan u.-Kakukk u.-Radnti u.-Ujhegyi Ut 4ltal hatarolt tsmb mentén tarsashéazak talalhatok. A hazak
kozotti téren jatszotér taldlhato, mig a hazak el6tt az északi és nyugati oldalon bels6 zsakutca és parkolok,
valamint a hazak aljaban garézsok talalhatok.

A tarsashazak hékdzpontja az Ujhegyi Gt 51. szamnal, a délnyugati saroknal talalhaté. Az Gj szakasz
ide csatlakozik.

A nyomvonal az iskola hatuljan, a Facan utcai kanyarnal indul, keresztezi a jardat, majd a Kakukk utca
felé halad részben a jardaban, részben melletti.

A Kakukk utcanal elfordul az Utpalyaba, majd a Kakukk utcaba halad egy szakaszon, mig a hazak kozott
bemegy a térre, ahol a jatszotéren halad keresztll, majd a nyugati Ut el6tt fordul déli iranyba a déli hazsor nyugati
végehez.

Az érintett épitési terlilet lakd6vezetben talalhatd, ahol magas a napi személy-és jarmdforgalom.

A munkatertilet az épités ideje alatt a helyi jatszdteret is érinti, ezért fokozott figyelemmel kell lenni —
gyerekek miatt — és a munkateriilet folyamatos zart elkorlatozasat rendszeresen ellenérizni szilkséges.

A nyomvonal a tarsashazak kozott halad keleti iranybdl a nyugati irdnyba, a hékozponttél az altalanos
iskolaig.

2.3. Kivitelezési sajatossagok és technolégia:

A hévezeték épités csdpar fektetését jelenti. Az elére szerelt szigetelt csé fektetéséhez valtozd mély-
ségben atlag 1,20-1,50 m széles munkaarok készil.

A vezetéket visszatemetés el6tt nyomas probazni kell, ezért addig a munkaarok nyitva marad, maximum
az utkeresztezéseknél kerul feltoltésre. A munkaarok visszatemetése megfeleld eredmény alapjén kezdGdhet
meg.

A bontott burkolatokat el kell szallitani a munkaterletrél. A kiemelt fold a munkaarok mellett ker(l de-
ponalasra. A kitermelt f6ld a munkaarok egyik oldalara kertil, hogy a mellette 1évé terlleten, burkolaton kézle-
kedni, dolgozni lehessen, de alapvetden mindkét oldalon biztositani kell a munkaarok megkdzelitését. Az egyik
oldalon minimum 3 méter kertlt elkorlatozasra, ami alkalmas a kitermelendd foldmennyiség deponélasara.

Az elkészilt szakaszokat szerelik, nyomas probazzak. El kell késziteni a nyomvonal geodéziai bemé-
rését. A forgalom biztositasara esetleg biztositandd keresztezéseknél a véddcsd feletti szakaszon a munkaarok
visszatoltésre keriilhet, ami jelentdsen javitja a helyreallitas soran a visszatoltés tomorodését és a munkavégzés
atfutasanak idejét.

A munkaarok visszatemetés, tomoritése torténik a burkolatalapok (kb6agyazat és betonalapok) elkészi-
tésével burkolatban haladé szakaszoknal.
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2.4. Forgalomtechnikai kialakitas:
A munkatertleteket folyamatosan zart korul hatarolassal kell kialakitani, mivel lakételepi kornyezetben
talalhatok.

A Kakukk utca alsé szakaszat teljes egészében le kell zarni a forgalom elél, mivel a munkaarok egyik
oldaldn sem marad elegend6 hely a forgalom szdmara. A munkalatok ideje alatt tiltva van a jobbra kanyarodas
a Facan utcabal.

Az érintett lakotelep bels6 parkolojaban a hékdzponthoz kdzel 3 parkolohely keriil lezarasra a folyama-
tos elkorlatozas ala kerulé munkatertlet miatt.

2.5. A forgalomkorlatozas altalanos kialakitasa:
A rajzokon karikas vonallal jel6lt munkatertilet elhatarolasok folyamatos elkorlatozast (jelzészalag vagy
terel6 lanc) jelent.
A munkaterilet el6jelzésére belterlleten:
A Féacan utca feldl:
50 méterre: ,Uton folyd munkak’
,Utsziikillet” (Alakhelyesen)
A Kakukk utca feldl:
50 méterre: ,Uton folyé munkak’
Utsziikiilet” (kétoldali)
,30 km/6 sebességkorlatozas”
jelzétablak elhelyezése szikséges.
A Kakukk utca elejére kihelyezendd a ,Zsékutca” jelzétabla. A Facan utcaban kihelyezendd a "Kotelez6
haladasi irany” jelz6tabla.
Ezen jelzések a kivitelezeés idejében végig érvényben tartandok.
2.6. Egyebek:
Az e-UT 04.05.14 (2020) ,Kézutakon folyd munkék elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyo-

zasa” utugyi maszaki eliras, valamint a 3/2001.sz. K&Vim rendelet eléirasai a kivitelezés teljes hosszaban és
idejében betartanddk.

A jelz6tablak csak fényvisszaverd folias kivitelliek lehetnek. A jelzétablak elhelyezésénél kiilonos figyel-
met kell forditani arra, hogy egyéb kozuti jelzések észlelhetéségét nem korlatozhatjak.

Egy oszlopra maximum 3 db jelz6tabla helyezhet6 el melyekbe a kiegészitd tablak nem szamitanak
bele. Amennyiben meglévo oszlopra torténik, az elhelyezés ezt azokkal egyutt kell szamitani.

A munka- és egészségvédelmi elbirasok a kivitelezés teljes idészakaban betartandok.
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