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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

1./ K-tétel

2./ 82-004-3.3.2-
0730064

3./ K-tétel

kkkhkkkhkhkkhkkkkhkkKk*k

FOBERENDEZESEK

Xk khkkhk Kk kkkkhKhkx k)%

Kompakt hdékozponti blokk szekunder fdtdéviz és
HMV eldédllitasra , mely magédbafoglalja

a primer fogadd-, és a flités melegviz termeld
berendezéseit, valamint az elektromos
vezérld&szekrényt. Telekont Daisy
szabadlyozdbdéval, GSM modemmel.

A blokk tartalmazza a szabalyozd
szerelvényeket, szakaszold és lizemi
szerelvényeket, a méré mutatd és

regisztrdld miszereket, hémennyiségmérdt
kompletten.

A tétel tartalmazza a blokk

helyszinre szallitdsat, a hdékdzpontban torténd
elhelyezését, rogzitését, a gépész
csbcsatlakozasok megépitését

kompletten valamint az {izembehelyezést.
Méretezési primer h&éfoklépcsé tél:80/60°C
Méretezési primer h&éfoklépcsd nyar:60/30°C
Méretezési szekunder héfoklépcsd fiités: 75/55°C
Méretezési szekunder héfoklépcséd hmv: 50/10°C
Qf=500kwW, Qhmv=200kW

Héko6zponti blokk, figyelembe vett tipus: SzK-Cet-M-
F500/H200-DDC-HM (Cetetherm MIDI)

1.00 k1t

Kozvetett fdtésl, alld vagy fekvd, beépitett fatd
csbkigyodval vagy nélkiil, tadrold berendezés elhelyezése
és bekotése,

csbkigyd nélkiili kivitel,

500 1-ig

DINOX-H &lldhengeres INOX PUFFER HMV tartaly
tisztitédnyilassal, 200 liter (max: 10 bar, 95°C), 100 mm
vastag hészigeteléssel, oldalsd elvételi pont

belsé csével LAS-200
1.00 db

Hékozpont belizemelése (48 6ras prdbailizem)

1.00 alk

Civil Planning Trade Kft.
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

4./ 56-001-
3.1.3.4.2.1.1-
0227270

5./ 56-001-
3.2.3.2.3.8-
0248343

6./ 56-001-
3.2.3.2.3.8-
0230648

kkkhkhkkhkhkhkhkA Ak hkkhkxk k%

CSOVEZETEKEK, IDOMOK

XAk khkhkhkkkhkhkhhxkkhkkhKh*xk*k*%

Fokozott minéségl varratnélkiili acélcsd szerelése,
hegesztett kotésekhez, (hegesztés kiilon tételben),
csd elhelyezése csé&idomok nélkiil, szabadon vagy
csatornédba, elhelyezve, bedllitva, (nyomédsprédba kiildn
tételben),

St 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
min&éségben,

kilsé atmérd: 76,1 - 108,0 mm kozott,

kiilsé atmérd: 88,9 mm,

falvastagsag: 6,3 mm-ig,

falvastagsag: 3,2 mm

Fokozott minéségl varratnélktili acélcsé DIN 17175-79
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 88,9x 3,2 mm

14.00 m

csbidomok elhelyezése vezetékbe, bedllitédsa kotések
készitéséhez,

ST 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
min&éségben,

kétcsatlakozasu cséidom,

kiilsé atmérd: 48,3 - 88,9 mm kdzott,

88,9 x 3,2 - 8,0 mm

Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
ST 35.8.I, 88,90x 3,2 mm

12.00 db

kétcsatlakozédst cséidom,

kiilsé atmérd: 48,3 - 88,9 mm kozott,

88,9 x 3,2 - 8,0 mm

Koncentrikus sz@kitd idom DIN 2616 szerint varratnélkiili

acélcsb8bél DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,
88,9x 3,2 / 76,1x2,9 mm

2.00 db

Civil Planning Trade Kft.
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

7./ 56-001-
3.1.1.1.1.2-
0224632

8./ 56-001-
3.1.1.5.1.1.1-
0224945

9./ 56-001-
3.2.1.2.4.3-
0228055

10./ 56-001-
3.2.1.2.4.3-
0250151

Fokozott mindéségl varratnélkiili acélcsd szerelése,
hegesztett kotésekhez, (hegesztés kiilon tételben),
csé elhelyezése csé&idomok nélkiil, szabadon vagy
csatornédba, elhelyezve, bedllitva, (nyomédsprédba kiildn
tételben),

St 37.0 DIN 1629-84 / MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-
86/A.37.) mind&ségben,

kilsé atméréd: 40,0 mm-ig,

kilsé atmérd: 21,3 mm,

falvastagsag: 2,3 - 2,6 mm

Fokozott minéségl varratnélkiili acélcsé DIN 1629-84 ST
37.0 / MSZ EN 10216-1/P235TR2, 21,3x 2,3 mm

1.00m

kiilsé atmérd: 114,3 - 133,0 mm kozott,

kiilsé atmérd: 114,33 mm,
falvastagsag: 7,1 mm-ig,
falvastagsag: 3,6 mm

Fokozott minéségl varratnélkiili acélcsé DIN 1629-84 ST
37.0 / MSZ EN 10216-1/P235TR2, 114,3x 3,6 mm

6.00 m

cséidomok elhelyezése vezetékbe, bedllitédsa kotések
készitéséhez,

ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.)
min&éségben,

kétcsatlakozasu cséidom,

kiilsé atmérd: 101,6 - 168,3 mm kozott,

114,3 x 3,6 - 9,0 mm

Hajlitott ividom varratnélkiili acélcsébdl DIN 2605 ST
37.0, 114,30x4,0 mm

7.00 db

kétcsatlakozasu csdéidom,

kiilsé atmérd: 101,6 - 168,3 mm kozott,
114,3 x 3,6 - 9,0 mm

Melegen sajtolt koncentrikus szdkitd idom varratnélkiili

acélcs8bél DIN 1629-84 ST 37.0 / MSZ EN 10216-1/P235T,
114,3x3,6 / 88,9x%3,2 mm

2.00 db
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

Ivoviz vezeték,

Horganyzott csé szerelése,

menetes kotésekkel,

csd elhelyezése csé&idomok nélkiil, szakaszos
nyomasprdébaval,

tartdészerkezetre,

DN 50 méretig,

DN 25
11 ./ 81-001- Horganyzott acélcsd A 37X mindségd
1.6.1.2.1.1.4-
0120014
1" menetes
7.00 m
DN 32
12 ./ 81-001- Horganyzott acélcsd A 37X mindségd
1.6.1.2.1.1.5-
0120017
5/4" menetes
16.00 m
cséidomok elhelyezése,
kétcsatlakozédst cséidomok belsbd-belsd menettel,
DN 50 méretig,
DN 25
13./ 81-001- Horganyzott bb. kénydkdarab, ASz 90, 1"
1.6.1.3.4.1.4-
0220105
4.00 db
DN 32
14 ./ 81-001- Horganyzott bb. kénydkdarab, ASz 90, 5/4"
1.6.1.3.4.1.5-
0220106
11.00 db
DN 25
15 ./ 81-001- Horganyzott karmantyd, jobb menettel, ASZ:270, 1"
1.6.1.3.4.1.4-
0220586
1.00 db
Civil Planning Trade Kft. 4 Munkaszam: 2021//34
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

DN 32
16 ./ 81-001- Horganyzott karmantyd, jobb menettel, ASZ:270, 5/4"
1.6.1.3.4.1.5-
0220587
2.00 db
kétcsatlakozast cséidomok kiilsb6-kiilsé menettel,
DN 50 méretig,
DN 25
17 ./ 81-001- Horganyzott kettds kdzcsavar, ASz 280, 1"
1.6.1.3.3.1.4-
0220705
1.00 db
kétcsatlakozédst cséidomok killsé-belsd menettel,
DN 50 méretig,
DN 32
18 ./ 81-001- Horganyzott sztkité ASZ 241, 5/4"-1"
1.6.1.3.5.1.5-
0220812
1.00 db
DN 25
19 ../ 81-001- Horganyzott oldhaté csatlakozé hollandi ASz 331, 1"
1.6.1.3.5.1.4-
0221125
3.00 db
DN 32
20 ./ 81-001- Horganyzott oldhaté csatlakozé hollandi ASz 331, 5/4"
1.6.1.3.5.1.5-
0221126
7.00 db
hadromcsatlakozédst cséidomok belsd menetekkel,
DN 50 méretig,
DN 32
21 ./ 81-001- Horganyzott T darab, 90 fokos, mindhdrom végén belsd
1.6.1.3.7.1.5- menettel, ASZ:130, 5/4"
0220206
3.00 db
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

22 ./ 81-001- Horganyzott sztkitd T darab, 90 fok, belsd menet,
1.6.1.3.7.1.5- AS7:130, 5/4"-1/2"
0220230
1.00 db

Ak khkkkhkkkkkkhkx*k

SZERELVENYEK

Xk khkkhkKhkkkkkhKxx
Kétoldalon karimds szerelvény elhelyezése,

(ellenkarimdk és kotések kiilon tételben torténd
elszamoléaséaval),

DN 65

szelepek (elzard, dugattyus, elzard- és fojtd, fojtod,
szabalyz6, visszacsapd, pillangd, biztonségi,
nyomascsdkkentd),

pillangdszelep,
kézikarral
23 ./ 56-031- Pillangdbszelep, korr6ziddlld acélbdl 1.4581 22.012 tip.
6.10.2.7.1- PN 16, kézikarral, helyzetjelzd&vel, DN 65
0282587
2.00 db
Kétoldalon karimds szerelvény elhelyezése,
(ellenkarimdk és kotések kiildon tételben torténd
elszamoléaséaval),
DN 80
gbmbcsap,
szénacél kivitelben
24 ./ 56-031- Gombcsap, szénacélbdl UNIBALL 23154 sz. PN 16, DN 80
6.11.3.1- 23154 sz.
0268229
2.00 db
Kétoldalon menetes vagy roppantégyldrls szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsd menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva
DN 15
gémbcsap, viz- és gazfdcsap
25 ./ 82-001-7.2.2- MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1/2" bb. menettel,
0130603 névleges méret 15 mm, sé&rgaréz, natar, 16 bar, Csz: 113-
0007-00
4.00 db
DN 25
gémbcsap, viz- és gazfdécsap
26 ./ 82-001-7.4.2- MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1" kb. menettel,
0130585 toldattal, névleges méret 25 mm, sé&rgaréz, natar, 16 bar,
Csz: 113-0038-00
2.00 db
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

27 ./ 82-001-7.5.2-
0130606

28 ./ 82-001-7.4.1-
0115544

29 ./ 82-001-6.2.8-
0722155

30./ 56-041-2.10.1-
0274988

31./ 56-041-2.11.1-
0274989

32./ 56-045-2.11.1-
0239438

DN 32
gdmbcsap, viz- és gazfdcsap

MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 5/4" bb. menettel,
vizatbocsatéas 330 1/min., névleges méret 32 mm, sargaréz,
nattr, 10 bar, Csz: 113-0051-00

4.00 db

DN 25
szelepek, csappantyuk (szabalyzd, fojtd-elzéard,
beavatkozd)

OVENTROP visszacsapd szelep, Viton tdmitéssel, PN25,
DN25, G 1" bm., (0...4+100)°C, nyitényomds 40 mbar,
kvs=13,00, vordsontvény szelephdzzal, 1072008

1.00 db

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
kilsé vagy belsd menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva

DN 15

légtelenitdszelep, kifolyd- és locsoldszelep,
toltbszelep

Flamco Flexvent Super 1/2" Uszdbs légtelenitd max. 120 °C,
10 bar, elzardelem nélkill, Rendelési szam: 28520

4.00 db

Karima hegesztett kotéshez, a csatlakozd csédvég
megmunkalasaval, (hegesztés, nyomasprdba kiilén tételben
felvéve),

DN 65,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2633, DN 65

4.00 db

DN 80,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2633, DN 80

4.00 db

Kariméds oldhatd kotés készitése és szerelése,
DN 65,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozott

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomasra, Klinger SIL C-4400 tomitdgylrdvel, DN 65

2.00 klt.
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

DN 80,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozott
33./ 56-045-2.12.1- Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
0239439 nyomasra, Klinger SIL C-4400 tomitdgylrdvel, DN 80
4.00 klt.
34 ./ K-tétel VédShiively hémérd szamara
1.00 db

Hémérdé elhelyezése,
tdrcsahémérd

35 ./ K-tétel

1.00 db

Felirati tébldk elhelyezése
zomancozott egysoros
150x200-400x400 mm

36 ./ 82-016-6.1.2- zomanc feliratos fémtédbla, 1 soros 20x15 cm
0461120

6.00 db

khkAhkhkkhkhk kA Ak Ak hkrkhhkkhhkhkhkhkkhkrkrkkhx%

VARRATKESZITES, VARRATVIZSGALAT
R b b b b b b b I b b b b b b b b b I I 2 b b ab b b b b g
Korvarrat készitése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagmindségekre, illetve az
ezzel egyenértékd anyagmindségekre,
kiilsé atmérd: 33,7 -63,3 mm kozott,
kilsé atmérd: 33,7 mm,
33,7 x 4,5 mm-ig,
33,7 x 2,6 - 2,9 mm

37 ./ 56-015-

1.1.3.1.2.3

6.00 db

kilsé atmérd: 63,5 - 133,0 mm kozott,
kilsé atmérd: 76,1 mm,
76,1 x 4,5 mm-ig,
76,1 x 2,9 mm
38 ./ 56-015-
1.1.4.3.2.5

6.00 db
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

39./ 56-015-
1.1.4.4.2.5

40 ./ 56-015-
1.1.4.6.2.5

41 ./ 56-015-4.2.4.3

42 ./ K-tétel

43 ./ K-tétel

44 ./ K-tétel

I. Radnoti hkp kialakitds

kiilsé atmérd: 88,9 mm,
88,9 x 4,5 mm-igqg,
88,9 x 3,2 mm

34.00 db

kiilsé atmérd: 114,33 mm,
114,3 x 5,6 mm-ig,
114,3 x 3,6 mm

18.00 db

Csbbeliltetés készitése,
kilsé atmérd: 17,2 - 32,0 mm kdzott,
kilsé atmérd: 21,3 mm,

21,3 x 2,3 - 2,6 mm

5.00 db

KOLTSEGTERITESEK TETELES ELSZAMOLASSAL

Csbvezetékek hegesztési varratainak 100%-os
radiogréafiai

vizsgalata, 20 mm egyilittes atsugdrzott anyagvastagsagig
A varratok 25%-4n

DN 100

5.00 db

Hegesztési varratok szemrevételezése az Osszes
hegesztési varraton

1.00 k1t

Varratvizsgdlati dokumentacid elkészitése

1.00 k1t

Civil Planning Trade Kft.
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kkkhkkkkkkhkk )k

NYOMASPROBA

Xk Kk Kk Kk kkkkKxx

Tomdrségi nyomasprdba,

kilsé csbatmérd: 26,9 -
45 ./ 56-098-2.2

23.00 m

kiilsé cséatmérd: 88,9 mm
46 ./ 56-098-2.5

14.00 m

kiilsé csdatmérd: 114,3 -
47 ./ 56-098-2.7

6.00 m

kkkhkhkkhkkkhkkhkkkhkkkhkkkk*k

TARTOSZERKEZETEK

kkkhkkkhkkkhkkhkkkhkkkhkkkkk

42,2 mm kozott

127,0 mm kozott

I. Radnoti hkp kialakitds

Cs6fliggesztd szerkezetek kialakitédsa helyszini

adottsédgokhoz
igazodva, kereskedelmi forgalomban kaphaté
elemekbdl (csébilincs, fliggesztdszar, alaplap).
48 ./ K-tétel DN25
5.00 db
49 ./ K-tétel DN32
8.00 db
50 ./ K-tétel DN8O
6.00 db
51 ./ K-tétel DN100O
3.00 db
Civil Planning Trade Kft. 10 Munkaszam: 2021//34
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kkkhkhkkhkhkkhkhkkk kA Ak khk kA hkkkhrkx*k

FELULETKEZELES, MAZOLAS

R i I I b b I b b I I b b b A b b b i b 4

Acélfeliiletek mazolasdnak eldékészitd és részmunkdi;
kézi rozsdamentesités,

csé és regisztercsd feliiletén, (80 NA-ig),
fliggeszté és tartdszerkezeten, allvéanyzaton,

konnyld rozsdésodas esetén

52 ./ 47-000-4.4.5.1- Szintetikus higitdé 1002, EAN: 5995061571925
0136106

19.00 m

fit&testen, 80 NA feletti csdvdn,
konnyld rozsdésodas esetén

53 ./ 47-000-4.4.6.1- Szintetikus higitdé 1002, EAN: 5995061571925
0136106

5.04 m2

Korr6zidgdtld alapozas
csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig),
fliggesztén és tartdvason, sormosdd
allvanyzaton,
migyanta kétdanyagu, vizes higitast festékkel
54 ./ M-47-021- Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben
12.4.2-0137141

19.00 m

fit&étesten, NA 80 feletti csdvdn,
migyanta koétdanyagu, vizes higitast festékkel

55 ./ M-47-021- Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben
12.5.2-0137141

5.04 m2

Acélfeliletek kozbensd festése

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), filiggesztdn és
tartdvason,

sormosdé &llvanyzaton

migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel

56 ./ 47-021-21.4.1- Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben
0137034
19.00 m
Civil Planning Trade Kft. 11 Munkaszam: 2021//34
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

fit&testen, NA 80 feletti csdvdn
migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel

57 ./ 47-021-21.5.1- Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben
0137034

5.04 m2

Acélfeliiletek atvond festése
csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), fiiggesztdn és
tartdvason,
sormosdd allvanyzaton
migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel

58 ./ 47-021-31.4.1- Caparol Capalac Classic HG tartds, idbjarasallod

0137034 zomancfesték, magasfényd, jo Uitészildrdsagl, szin- és

fénystabilitds, szines

19.00 m

Acélfeliiletek 4tvond festése
fit&testen, NA 80 feletti csdvdn
migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel
59 ./ 47-021-31.5.1- Caparol Capalac Classic HG tartds, idbjarasallod
0137034 zomancfesték, magasfényd, jo itészildrdsagl, szin- és
fénystabilitéds, szines

5.04 m2

Ak khkkkhkkkkkhx*k

HOSZIGETELES

Xk khkkhkKhkkkkkhKxx

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése

(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolés
nélkil),

k&zetgyapot

csbéhéjjal

kasirozott kivitelben,

horganyzott acélhuzal felerdsitéssel

az illesztések Ontapadd alufdlia csikkal torténd
lezaraséaval,

NA 108 mm cséadtmérdig

60 ./ 80-001- PAROC k&zetgyapot cséhéj szigetelés, Uvegszalerdsitésd
1.2.1.2.1- ALU-kasirozéssal, belsdé atmérd: 89 mm, falvastagsag: 50
0097806 mm
14.00 m
Civil Planning Trade Kft. 12 Munkaszam: 2021//34
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

kasirozott kivitelben,

horganyzott acélhuzal felerd&sitéssel

az illesztések Ontapadd alufdlia csikkal torténd
lezé4résaval,

NA 108 mm cséatméré felett

61 ./ 80-001- PAROC k&zetgyapot csbéhéj szigetelés, Uvegszalerdsitésd
1.2.1.2.2- ALU-kasirozéassal, belsd atmérd: 114 mm, falvastagsag: 50
0097809 mm

6.00 m

szintetikus gumi alapt kaucsuk

csbéhéjjal

csupasz kivitelben,

ragasztédssal, Ontapadd ragasztd szalag lezédréssal,
NA 108 mm cséadtmérdig

62 ./ 80-001- Cs6héj AF4, falvastagsag: 20,5 mm, kilsd csbatmérd 42 mm
1.4.1.1.1-
0125110
4.00m
polietilén

csbéhéjjal

csupasz kivitelben,

ragasztédssal illetve hélégfuvassal hegesztve, Ontapadd
ragasztd szalag lezédrassal,

vagy klipsszel rogzitve,

NA 114 mm cséatmérdéig

63 ./ 80-001- Csb6héj, falvastagsag: 20 mm, kiilsd csbatmérd 35 mm
1.3.2.1.1-
0125828
7.00 m
64 ./ 80-001- Csb6héj, falvastagsag: 20 mm, kiilsd csbatmérd 42 mm
1.3.2.1.1-
0125830
12.00 m
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

Gépészeti szerelvények, ivek, idomok hdészigetelése
k&zetgyapot

csbéhéjjal

kasirozott kivitelben,

horganyzott acélhuzal felerdsitéssel

az illesztések Ontapadd alufdlia csikkal torténd
lezédrésaval,

NA 108 mm cs8adtmérdig

65 ./ 80-009- PAROC k&zetgyapot cséhéj szigetelés, Uvegszalerdsitésd
1.2.1.2.1- ALU-kasirozéssal, belsd atmérd: 89 mm, falvastagsag: 50
0097806 mm

12.00 db

NA 108 mm cséatmérd felett

66 ./ 80-009- PAROC k&zetgyapot cséhéj szigetelés, Uvegszalerdsitésd
1.2.1.2.2- ALU-kasirozéassal, belsd atmérd: 114 mm, falvastagsag: 50
0097809 mm

7.00 db

szintetikus gumi alapt kaucsuk

csbéhéjjal

csupasz kivitelben,

ragasztédssal, Ontapadd ragasztd szalag lezédréassal,
NA 108 mm cséadtmérdig

67 ./ 80-009- Cs6héj AF4, falvastagsag: 20,5 mm, kilsd csbatmérd 42 mm
1.4.1.1.1-
0125110
3.00 db
polietilén

csbéhéjjal

csupasz kivitelben,

ragasztédssal illetve hélégfuvassal hegesztve, Ontapadd
ragasztd szalag lezédrassal,

vagy klipsszel rodgzitve,

NA 114 mm cséatmérdéig

68 ./ 80-009- Csb6héj, falvastagsag: 20 mm, kiilsd csbatmérd 35 mm
1.3.2.1.1-
0125828
4.00 db
69 ./ 80-009- Csb6héj, falvastagsag: 20 mm, kiilsd csbatmérd 42 mm
1.3.2.1.1-
0125830
8.00 db
Civil Planning Trade Kft. 14 Munkaszam: 2021//34
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds I. Radnoti hkp kialakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

Kemény PVC cséhéjfdélia burkolat egyenes
csbvezetékre, mlanyag
szegecs rogzitéssel

70 ./ K-tétel

16.90 m2

PVC ivek szerelése izogénsziirke szinben,
ragasztadssal és szegecs rdgzitéssel,
éghetbéségi osztaly BI1,

50 mm vastag szigetelésre

71 ./ K-tétel 89 mm kiilsé cs8atmérd
12.00 db

72 ./ K-tétel 114 mm kilsd csBatmérs
7.00 db

20 mm vastag szigetelésre

73 ./ K-tétel 38 mm kiilsé cs&atmérd
4.00 db

74 ./ K-tétel 42 mm kils8 cs8atmérd
8.00 db

Festés utédn beton padldzat tisztitésa
75 ./ 90-008-3

0.40 100m2

* Kk k ok k kK k%

EPITESZET

* Kk k ok k kK k%

Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony
kiegyenlitése,

feliileti javitédsa gyéari széarazhabarccsal,
betonsimitdé habarcs felhordasa kézi feltilet-
elékészitéssel,

alapozdval tdrténd eldbkezeléssel,

min. 5-10 mm vtg-ban
- Beton padld -

76 ./ M-31-090-1.2.1 Zsdkos széarazbeton, Cl6, max szemcse: 2 mm
(pl. LB-Knauf Hobbi beton, v. ezzel egyenértéki)

2.00 m2
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kkkhkhkkhkkkkkkhk kK

EGYEB TETELEK

kkkhkkkhkkkkkhk kK

ELOIRANYZAT
77 ./ K-tétel Tervezd6i mlvezetés 2,5 nap
1.00 k1t
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds II. Ujhegyi uti kazdhdz dtalakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

kkkhkkkhkhkkhkkkkhkkKk*k

FOBERENDEZESEK

Xk khkkhk Kk kkkkhKhkx k)%

Fltés-, klima-, hltéstechnika

szadraztengelyld (in-line)

elektronikusan szabdlyozott szivattyuk elhelyezése és
bekotése,

egyes szivattyl menetes vagy kariméds csatlakozéssal,
érzékelédvel,

DN 50
0= 30 m3/h, h= 16 m
78 ./ 82-008- Grundfos TPE 50-290/2-S AFA BAQE 3x400, Szabalyozott
3.2.1.1.1.3- szaraztengelyl keringetdszivattyl beépitett
0150403 nyomaskiilénbség téavaddéval, TPE(D) 2000, 3 kW
1.00 db
79 ./ K-tétel Kazanhédz belizemelése (48 6ras prodbaiizem)
1.00 alk
* kk Kk kK
BONTAS
* k ok Kk kK

Csb6vezetékek bontéasa,

horganyzott vagy fekete acélcsovek
tartbészerkezetrdl, vagy padldbcsatorndbodl
langvagassal, deponédléssal,

DN 100 - 150 kozott

80 ./ 81-000-1.1.3

1.00m

Uveggyapot, ké&ézetgyapot cs8héj bontédsa csupasz,
alukasirozott kivitelben,

NA 108 mm cséatmérd felett

81 ./ 80-000-1.2

1.00m

Bontott szigetel&anyag, veszélyes hulladék zsakoléasa,
kihordésa a depdnidba

82 ./ 82-000-941-080-
72-72131/M

0.04 m3
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

83 ./ 02-030-8.1

84 ./ 82-000-921-001-
72-72111

85 ./ 56-001-
3.1.3.1.1.2-
0227002

86 ./ 56-001-
3.1.3.1.3.2-
0227027

87 ./ 56-001-
3.1.3.5.1.1.1-
0227315

bontott veszélyes hulladék szallitasa jovahagyott
hulladéklerakd telepre

berakdsa mindsitett konténerbe, gépi erdvel, kiegészitd

kézi munkéaval

0.04 m3

Bontott vasanyag elszallitasa, fel és lerakéassal,
25 km-es korzetben

2,8 tonnédig

1.00 db

khkkhkhkkhkhkhkkk Ak hkkkxk k%

CSOVEZETEKEK, IDOMOK

khkkhkhkhkkhkkhkkhkhkhkhkkhkxxkkkx
Fokozott mindéségl varratnélkiili acélcsd szerelése,
hegesztett kotésekhez, (hegesztés kiilon tételben),

csé elhelyezése csé&idomok nélkiil, szabadon vagy
csatornédba, elhelyezve, bedllitva, (nyomédsprédba kiilon
tételben),

St 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
min&éségben,

kilsé atméréd: 40,0 mm-ig,

kilsé atmérd: 21,3 mm,

falvastagsag: 2,3 - 2,6 mm

Fokozott minéségl varratnélkiili acélcsd DIN 17175-79
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 21,3x 2,3 mm

1.00m

kiilsé atmérd: 26,9 mm,
falvastagsag: 2,3 - 2,6 mm

Fokozott minéségl varratnélktili acélcsé§ DIN 17175-79
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 26,9x 2,3 mm

2.00m

kiilsé atmérd: 114,3 - 133,0 mm kozott,
kiilsé atmérd: 114,3 mm,

falvastagsag: 7,1 mm-ig,

falvastagsag: 3,6 mm

Fokozott minéségl varratnélkiili acélcsé DIN 17175-79
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 114,3x 3,6 mm

22.00m

Civil Planning Trade Kft.
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

88 ./ 56-001-
3.2.3.2.2.3-

0248305

89 ./ 56-001-
3.2.3.2.4.3-

0248354

90 ./ M-56-001-
3.2.3.2.4.3-
0230658

91 ./ 56-001-
3.2.3.2.4.3-

0230660

92 ./ M-56-001-
3.2.3.3.4.8-
0231034

II. Ujhegyi iti kazdhdz dtalakitds

cséidomok elhelyezése vezetékbe, bedllitédsa kotések
készitéséhez,

ST 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
min&éségben,

kétcsatlakozasu cséidom,

kilsé atméréd: 44,5 mm-ig,

26,9 x 2,6 - 4,0 mm

Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
ST 35.8.I, 26,90x 2,3 mm

5.00 db

kiilsé atmérd: 101,6 - 168,3 mm kozott,
114,3 x 3,6 - 9,0 mm

Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
ST 35.8.I, 114,30x 3,6 mm

8.00 db

kétcsatlakozédst cséidom,

kiilsé atmérd: 101,6 - 168,3 mm kozott,

114,3 x 3,6 - 9,0 mm

Koncentrikus sz@kitd idom DIN 2616 szerint varratnélkiili

acélcsb6bél DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,
114,3x 3,6 / 60,3x 2,9 mm

2.00 db

Koncentrikus sz@kitd idom DIN 2616 szerint varratnélkiili
acélcsb6bdl DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,
114,3x 3,6 / 88,9x 3,2 mm

2.00 db

hadromcsatlakozédst csédidom,

kiilsé atmérd: 101,6 - 168,3 mm kozott,

168,3 x 4,5-10,0 mm

T- idom DIN 2615 szerint varratnélkiili acélcsdébdl DIN

17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 168,3x 4,5 /
114,3x 3,6 mm

2.00 db
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Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

Ivoviz vezeték,

PP csé szerelése,

poliftizidés (hevitbelemes) hegesztéslt kotésekkel,
cséidomok és szerelvények elhelyezése,
egycsatlakozasu cséidomok, illetve szerelvények,

DN 20
93 ./ 81-001- PIPELIFE PP-R belsé menetes csatlakozd 25/ 3/4",
1.5.1.2.1.3- PPMGIO025X3/4CI
0371265
1.00 db
hdromcsatlakozast csé§idomok, illetve szerelvények,
DN 20
94 ./ 81-001- PIPELIFE PP-R egdl T-idom 25, PPT025TIDOMI
1.5.1.2.3.3-
0371182
1.00 db
Horganyzott csé szerelése,
menetes kotésekkel,
cséidomok elhelyezése,
kétcsatlakozédst cséidomok killsé-belsd menettel,
DN 50 méretig,
DN 20
95 ./ 81-001- Horganyzott oldhaté csatlakozé hollandi ASz 331, 3/4"
1.6.1.3.5.1.3-
0221124
2.00 db
Xk kkhk Kk Kk kkkkhKx*
SZERELVENYEK
Xk khkkhk Kk Kk kkkkhKxx
Kétoldalon kariméds szerelvény elhelyezése,
(ellenkarimdk és kotések kiildn tételben torténd
elszamoléaséaval),
DN 100
gbmbcsap,
szénacél kivitelben
96 ./ 56-031- Gombcsap, szénacélbdl UNIBALL 23154 sz. PN 16, DN 100
6.12.3.1- 23154 sz.
0268230
4.00 db
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds II. Ujhegyi uti kazdhdz dtalakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

97 ./ 56-031-
6.12.2.6.3

98 ./ K-tétel

99 ./ 82-001-7.2.2-
0130603

100 ./ 82-001-7.3.2-
0130604

101 ./ 82-001-7.3.1-
0115543

102 ./ 82-001-7.3.1-
0115310

szelepek (elzard, dugattyus, elzard- és fojtd, fojtod,
szabalyz6, visszacsapd, pillangd, biztonségi,
nyomascsdkkentd),

visszacsapdszelep,

rugds

BOA-RVK 2.0401 (Brass) PN 6/10/16 DN 100

1.00 db

Ultahangos hémennyiség mérd érzékeldédparral 10
m-es

jelkébellel, érzékeld véddbhiivellyel,
szamitémivel, M-bus modullal, 230 V tappal,
hitelesitve

DN80, PN25

1.00 db

Kétoldalon menetes vagy roppantégylrls szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsd menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva

DN 15

gémbcsap, viz- és gazfdcsap

MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1/2" bb. menettel,

névleges méret 15 mm, sé&rgaréz, natar, 16 bar, Csz: 113-
0007-00

5.00 db

DN 20
gémbcsap, viz- és gazfdcsap
MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 3/4" bb. menettel,

névleges méret 20 mm, sa&rgaréz, natar, 16 bar, Csz: 113-
0018-00

2.00 db

szelepek, csappantyuk (szabalyzd, fojtd-elzéard,
beavatkozd)

OVENTROP visszacsapd szelep, Viton tdmitéssel, PN25,
DN20, G 3/4" bm., (0...4+100)°C, nyitényoméds 40 mbar,
kvs=6,00, vordsontvény szelephazzal, 1072006

1.00 db
OVENTROP ferdeiilékl szelep, PN25, DN20, R 3/4" bm.,

kvs=9.50, (-10...4150)°C, iUritési lehetdség nélkiil, mda.
kézikerékkel, PTFE

szelepllék-tomitéssel, vordsdontvény szelephdzzal, 1050206
1.00 db
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II. Ujhegyi iti kazdhdz dtalakitds

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
kilsé vagy belsd menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva

DN 15
légtelenitdészelep,
toltészelep

kifolybd- és locsoldszelep,

103 ./ 82-001-6.2.8- Flamco Flexvent Super 1/2" Uszds légtelenitd max. 120 °C,
0722155 10 bar, elzardelem nélkill, Rendelési szam: 28520
2.00 db
DN 20
gbmbcsap
104 ./ 82-001-6.3.2- MOFEM kazantoltécsap 3 /4" névleges méret 20 mm,
0130526 sdrgaréz, natur, 10 bar, Csz: 113-0023-00
2.00 db
Karima hegesztett kotéshez, a csatlakozd csévég
megmunkadlasaval, (hegesztés, nyomasprdba kiilén tételben
felvéve),
DN 100,
toldatos karima
105 ./ 56-041-2.12.1- Hegeszthetd toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
0274990 2633, DN 100
8.00 db
DN 80,
toldatos karima
106 ./ 56-041-2.11.1- Hegeszthetd toldatos karima, PN 25 bar MSZ EN 1092-1 DIN
0275019 2634, DN 80
2.00 db
Karimds oldhatd kotés készitése és szerelése,
DN 100,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozott
107 ./ 56-045-2.13.1- Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
0239440 nyomasra, Klinger SIL C-4400 tomitdgylrdvel, DN 100
8.00 klt.
DN 80,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozott
108 ./ 56-045-2.12.1- Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 25 bar
0239469 nyomasra, Klinger SIL C-4400 tomitdégylrlvel, DN 80
2.00 klt.
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Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

Manométer elhelyezése,

lemezhézas
109 ./ M-82-005-16.2- Manométer lemezhézas, 1/2" menettel 1,6 %
0120122
pontossdggal PM 1012 tipus, atmérd 100 mm
Méréshatar: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar
1.00 db
Esztergdlt csdécsonk elhelyezése berendezésekhez,
miszerekhez, (hegesztés kiilon tételben felvéve),
DN 15
110 ./ 56-051-8.4- Feszmérbécsonk acélcsébdl, csatlakozd karmantyuval,
0289652 hegesztett kivitelben, F-5 tipusu, 1/2"
3.00 db
111 ./ K-tétel Véd&éhuvely hémérd szamara
2.00 db

Hémérdé elhelyezése,

tdrcsahémérd
112 ./ K-tétel
2.00 db
113 ./ K-tétel Védbéhiively hémérséklet tavadd szaméra, anyagar

hémennyiségmérd &rédban

2.00 db
114 ./ M-56-051-8.4- Hémér&csonk, F-12 tipust, acélcsébdl, csatlakozd
0289621 karmantyuval, 1/2"
4.00 db

Felirati tébldk elhelyezése
zomancozott egysoros
150x200-400x400 mm

115 ./ 82-016-6.1.2- zomanc feliratos fémtébla, 1 soros 20x15 cm
0461120
2.00 db
Civil Planning Trade Kft. 23 Munkaszam: 2021//34
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

khkAhkhk Kk kA hkhkA Ak khhkhkhkrkhkhkkhhkhkhkhkkhkrkrkkhx%

VARRATKESZITES, VARRATVIZSGALAT

R b b b b b b I b b b b b I b b I I 2 b b b b b b b4

Korvarrat készitése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagmindségekre, illetve az
ezzel egyenértékd anyagmindségekre,

II. Ujhegyi iti kazdhdz dtalakitds

kilsé atmérd: 17,2 - 32,0 mm kdzott,

kiilsé atmérd: 26,9 mm,
26,9 x 4,5 mm-iqg,
26,9 x 2,0 - 2,3 mm
116 ./ 56-015-
1.1.2.6.2.2

10.00 db

kiilsé atmérd: 33,7 -63,3 mm kozott,

kiilsé atmérd: 63,3 mm,
60,3 x 4,5 mm-ig,
60,3 x 2,9 mm
117 ./ 56-015-
1.1.3.8.2.4

2.00 db

kilsé atmérd: 63,5 - 133,0 mm kozott,

kiilsé atmérd: 88,9 mm,
88,9 x 4,5 mm-ig,
88,9 x 3,2 mm

118 ./ 56-015-
1.1.4.4.2.5

2.00 db

kiilsé atmérd: 114,33 mm,
114,3 x 5,6 mm-ig,
114,3 x 3,6 mm
119 ./ 56-015-
1.1.4.6.2.5

23.00 db

kilsé atmérd: 139,7 - 457,0 mm kozott,

kiilsé atmérd: 168,33 mm,
168,0 x 6,3 mm-ig,
168,3 x 4,5 mm
120 ./ 56-015-
1.1.5.2.2.6

4.00 db

Civil Planning Trade Kft. 24
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds II. Ujhegyi uti kazdhdz dtalakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

Csbbeliltetés készitése,

kilsé atmérd: 17,2 - 32,0 mm kozott,
kilsé atmérd: 21,3 mm,

21,3 x 2,3 - 2,6 mm

121 ./ 56-015-4.2.4.3

9.00 db

kiilsé atmérd: 26,9 mm,
26,9 x 2,6 - 2,9 mm

122 ./ 56-015-4.2.6.3

4.00 db

KOLTSEGTERITESEK TETELES ELSZAMOLASSAL

Csb8vezetékek hegesztési varratainak 100%-os
radiogréafiai

vizsgalata, 20 mm egyilittes atsugdrzott anyagvastagsagig
A varratok 25%-4n

123 ./ K-tétel DN 100
6.00 db
124 ./ K-tétel DN 150
1.00 db

Hegesztési varratok szemrevételezése az Osszes
hegesztési varraton

125 ./ K-tétel

1.00 k1t

Varratvizsgdlati dokumentacid elkészitése
126 ./ K-tétel

1.00 k1t

Ak khkkkkkkhkk kK

NYOMASPROBA

Xk Kk khkhkkkkkhKxx
Tomdrségi nyomasprdba,
kiilsé csdatmérd: 114,33 - 127,0 mm kozott

127 ./ 56-098-2.7

22.00m
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

128 ./

129 ./

130 ./

131 ./

132 ./

K-tétel

47-000-4.4.5.1-
0136106

47-000-4.4.6.1-
0136106

M-47-021-
12.4.2-0137141

M-47-021-
12.5.2-0137141

kkkhkkkhkkkhkkkkkhkkkhkkkk*k

TARTOSZERKEZETEK

kkkhkkkhkkkhkkkkkhkkkhkkkk*k

Cs6fliggesztd szerkezetek kialakitésa helyszini
adottsédgokhoz

igazodva, kereskedelmi forgalomban kaphatd
elemekbdl (csébilincs, fliggesztdszar, alaplap).
DN100

7.00 db

khkkhkhkkhkkhkhkhkk kA Ak khk kA khkkkhrkx*k

FELULETKEZELES, MAZOLAS

kkkhkhkkhhkkhkhkhkk kA Ak khk kA khkkkhrkk*k

Acélfeliiletek madzolédsédnak eldkészitd és részmunkai;
kézi rozsdamentesités,

csé és regisztercsd feliiletén, (80 NA-ig),
fiiggesztd és tartdszerkezeten, allvanyzaton,
konnyld rozsdésodas esetén

Szintetikus higitd 1002, EAN: 5995061571925

2.00m

fit&testen, 80 NA feletti csdvdn,
konnyld rozsdésodas esetén

Szintetikus higitdé 1002, EAN: 5995061571925

7.92 m2

Korr6zidgdtld alapozas

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig),
fiiggesztdén és tartdvason, sormosdod
allvanyzaton,
migyanta koétdanyagu, vizes higitast festékkel

Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben

2.00 m

fit&étesten, NA 80 feletti csdvdn,
migyanta koétdanyagu, vizes higitast festékkel

Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben

7.92 m2

Civil Planning Trade Kft.
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

133 ./ 47-021-21.4.1-
0137034

134 ./ 47-021-21.5.1-
0137034

135./ 47-021-31.4.1-
0137034

136 ./ 47-021-31.5.1-
0137034

II. Ujhegyi iti kazdhdz dtalakitds

Acélfelilletek kozbensd festése

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), fiiggesztdn és
tartdvason,

sormosdd allvanyzaton
migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel

Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben

2.00m

fit&testen, NA 80 feletti csdvdn
migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel

Megrendeld &ltal meghatdrozott mindségben és szinben

7.92 m2

Acélfelilletek atvond festése

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), fiiggesztdn és
tartdvason,

sormosdd &llvanyzaton
migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel
Caparol Capalac Classic HG tartds, idéjarasallod

zomancfesték, magasfényd, jo itészildrdsagl, szin- és
fénystabilitds, szines

2.00m

Acélfeliiletek &tvond festése

fit&testen, NA 80 feletti csdvdn

migyanta kétdanyagu, olddszeres festékkel
Caparol Capalac Classic HG tartds, idéjarasallod

zomancfesték, magasfényd, jo itészildrdsagl, szin- és
fénystabilitds, szines

7.92 m2

Civil Planning Trade Kft.
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

137 ./ 80-001-
1.2.1.2.2-
0097809

138 ./ 80-009-
1.2.1.2.2-
0097809

139 ./ K-tétel

140 ./ K-tétel

141 ./ 90-008-3

II. Ujhegyi iti kazdhdz dtalakitds

Ak khkkkhkkkkkkhkx*k

HOSZIGETELES

Ak khkkkhkhkkkkkhkx*k

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése

(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolés
nélkil),

k&zetgyapot

csbéhéjjal

kasirozott kivitelben,

horganyzott acélhuzal felerd&sitéssel

az illesztések Ontapadd alufdlia csikkal torténd
lezédrésaval,

NA 108 mm cséatméré felett

PAROC k&zetgyapot csbhéj szigetelés, Uvegszdlerdsitést
ALU-kasirozéassal, belsd atmérd: 114 mm, falvastagsag: 50
mm

22.00m

Gépészeti szerelvények, ivek, idomok hdészigetelése
k&zetgyapot

csbéhéjjal

kasirozott kivitelben,

horganyzott acélhuzal felerd&sitéssel

az illesztések Ontapadd alufdlia csikkal torténd
lezédrésaval,

NA 108 mm cséatméré felett

PAROC k&zetgyapot csbhéj szigetelés, Uvegszdlerdsitést
ALU-kasirozéassal, belsd atmérd: 114 mm, falvastagsag: 50
mm

8.00 db

Kemény PVC cséhéjfdélia burkolat egyenes
csbvezetékre, mlanyag
szegecs rogzitéssel

14.74 m2

PVC ivek szerelése izogénsziirke szinben,
ragasztadssal és szegecs rdgzitéssel,
éghetéségi osztaly BI1,

50 mm vastag szigetelésre

114 mm kiilsé csbatmérd

8.00 db

Festés utdn beton padldzat tisztitésa

0.26 100m2

Civil Planning Trade Kft.
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds II. Ujhegyi uti kazdhdz dtalakitds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

* Kk k ok k kK k%

EPITESZET

* Kk k ok k kK k%

Vakolat leverése

oldalfalrdél vagy mennyezetrél 1,5 cm vastagsédgig
falazd, cementes mészhabarcs

142 ./ 36-000-1.1.1
2.00 m2
Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordéssal,

feltiletképzd (simitd) meszes cementhabarccsal,
tégla-, ké- vagy betonfeltileten, 1,5 cm vtg-ban

143 ./ 36-001-1.2.1- Hs60-cm, simitd, meszes cementhabarcs mészpéppel
0600030
2.00 m2
Mészfestések,

korszerl gyédri készrekevert fehér vagy szines
mészfestékkel,

egy szinben,

tagolatlan sima feliileten,

két rétegben

144 ./ 47-011- BIO beltéri falfesték
1.5.1.1.1-
0159008
2.00 m2

kkkhkhkkhkhkkkkkkhk kK

EGYEB TETELEK

kkkhkkkhkhkkkhkkkhk kK

ELOTRANYZAT
145 ./ K-tétel Tervezdi mlvezetés 0,5 nap
1.00 k1t
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds II1. Radnoti hkp nyomadstartds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

146 ./ 82-004-6.1.1.3-
0723072

147 ./ 56-001-
3.1.1.1.5.1-
0224702

148 ./ 56-001-
3.2.1.2.2.5-
0228011

149 ./ 82-001-7.2.2-
0130603

Zart téagulédsi tartdly elhelyezése és bekdtése
(nyomastartd-, gaztalanitd és vizutdntoltd
berendezések a 82-004-21-es tételtdl),

flitési és hlitési rendszerekben,

membranos,

401-600 liter kozott

Flamco Contraflex exp.ves. 600/1,5 membédnos tagulési
tartaly, 6bar, 70°C, Rendelési szam: 17162

1.00 db

Fokozott mindéségl varratnélkiili acélcsd szerelése,
hegesztett kotésekhez, (hegesztés kiilon tételben),
csé elhelyezése csé&idomok nélkiil, szabadon vagy
csatornédba, elhelyezve, bedllitva, (nyomédsprdédba kiildn
tételben),

St 37.0 DIN 1629-84 / MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-
86/A.37.) mind&ségben,

kilsé atméréd: 40,0 mm-ig,

kilsé atmérd: 33,7 mm,

falvastagsag: 2,3 - 2,6 mm

Fokozott minéségl varratnélkiili acélcsé DIN 1629-84 ST
37.0 / MSZ EN 10216-1/P235TR2, 33,7x 2,3 mm

5.00 m

cséidomok elhelyezése vezetékbe, bedllitédsa kotések
készitéséhez,

ST 37.0 MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29-86/A.37.)
min&éségben,

kétcsatlakozasu cséidom,

kilsé atméréd: 44,5 mm-ig,

33,7 x 2,6 - 4,5 mm

Hajlitott ividom varratnélkiili acélcsébdl DIN 2605 ST
37.0, 33,70x3,2 mm

3.00 db

Kétoldalon menetes vagy roppantégyldrlds szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsd menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva

DN 15

gémbcsap, viz- és gazfdcsap

MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1/2" bb. menettel,

névleges méret 15 mm, sé&rgaréz, natar, 16 bar, Csz: 113-
0007-00

2.00 db
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Radnoti Miklos Altaldnos Iskola tavfiitési hékozpont kialakitds II1. Radnoti hkp nyomadstartds
Ujhegyi uti kazanhaz atalakitds

DN 25
gdmbcsap, viz- és gazfdcsap
150 ./ 82-001-7.4.2- MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1" bb. menettel, névleges
0130605 méret 25 mm, sédrgaréz, natar, 16 bar, Csz: 113-0034-00
1.00 db

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
kilsé vagy belsd menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva

DN 15

légtelenitdszelep, kifolyd- és locsoldszelep,
toltbszelep

151 ./ 82-001-6.2.8- Flamco Flexvent 1/2" légtelenitd max. 120 °C, 10 bar,
0722635 elzérbelemmel, Rendelési szam: 89000

1.00 db

DN 20
gbmbcsap
152 ./ 82-001-6.3.2- MOFEM kazantoltécsap 3 /4" névleges méret 20 mm,
0130526 sdrgaréz, natur, 10 bar, Csz: 113-0023-00

1.00 db

Manométer elhelyezése,

lemezhézas
153 ./ M-82-005-16.2- Manométer lemezhézas, 1/2" menettel 1,6 %
0120121
pontossaggal, atmérd 100 mm
Méréshatar: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar
1.00 db
Esztergdlt csdécsonk elhelyezése berendezésekhez,
miszerekhez, (hegesztés kiilon tételben felvéve),
DN 15
154 ./ 56-051-8.4- Feszmérbcsonk acélcsébdl, csatlakozd karmantyuval,
0289652 hegesztett kivitelben, F-5 tipusu, 1/2"
1.00 db
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Radnéti Miklés Altaldnos Iskola tavfiitési hékizpont kialakitds

Ujhegyi uiti kazdnhdz dtalakitds

155 ./ 56-015-
1.1.3.1.2.3

156 ./ 56-015-4.2.4.3

157 ./ 56-015-4.2.6.3

158 ./ 56-098-2.2

159 ./ K-tétel

Korvarrat készitése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagmindségekre, illetve az

ezzel egyenértékd anyagmindségekre,
kilsé atmérd: 33,7 -63,3 mm kozott,
kilsé atmérd: 33,7 mm,

33,7 x 4,5 mm-ig,

33,7 x 2,6 - 2,9 mm

6.00 db

Csbbeliltetés készitése,

kilsé atmérd: 17,2 - 32,0 mm kozott,
kilsé atmérd: 21,3 mm,

21,3 x 2,3 - 2,6 mm

1.00 db

kiilsé atmérd: 26,9 mm,
26,9 x 2,6 - 2,9 mm

1.00 db

Tomdrségi nyomasprdba,
kiilsé csdatmérd: 26,9 - 42,2 mm kozott

5.00 m

Cs6fliggesztd szerkezetek kialakitésa helyszini
adottsédgokhoz

igazodva, kereskedelmi forgalomban kaphatd
elemekbdl (csébilincs, fliggesztdszar, alaplap).

DN25

1.00 db
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Ujhegyi uti kazdnhdz kazdn- és szivattyiicsere - gépészet IV. Radnoti hkp épitész levilasztis

160 ./ K-tétel

Térelvédlasztd racs gyartédsa és szerelése,

helyszini felmérés alapjén, 5,5 m Osszesitett
hossztusagban, 3,40 m magassdggal, beton padldhoz és
mennyezethez erdésitve,

40x40x3 zéartszelvényld oszlopokkal, talp- és felsé
gerendédval, 40x40x3-as vizszintes kotdbordakkal,

a mezbkben 50x50x4-es hegesztett betonacél haldval,
0,9 x 2,00 kifelé nyild jobbos ajtdval

1.00 db
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