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MUSZAKI TERVEK
Gépészet

2021/34 - G- 100 Egyesitett kozm(igenplan

2021/34 - G- 101 Keresztszelvények

2021/34 - G- 102 Hossz-szelvény

2021/34 - G- 103 ElGreszigetelt vezeték elemkiosztdsi, parnazasi és kapcsolasi terv
2021/34 - G- 104 Keresztez6 kabelek védelme

2021/34 - G- 105 Falatvezetési terv

2021/34 - G- 106 CS jell csomopont gépészeti terve

Mellékletek

— Tervez6i nyilatkozat,
— Biztonsagi és egészségvédelmi terv,
— Koltségvetési kiiras.
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1. ELOZMENYEK

A Véci Tavhé Nonprofit Kézhaszni Kft. az Ujhegyi Gt 51. sz.-U kazanhazabdl a kézeli Radnéti Gt
7. sz. alatti Altalanos Iskola tavhéellatasra térténd kapcsoldsat tervezi.

A tavh6vezeték létesitéséhez felhaszndlasra kerlil6 korszer(i, el6szigetelt, kozvetlendl
foldbefektetheté mlianyag kopenycsdves rendszer szdmos kedvezd tulajdonsaggal rendelkezik,
amelyek kozll a legfontosabbak a kivalé hdszigetelés, a nagy teherbird képesség, gyors és
alacsony koltségl vezetékfektetés, a hibaérzékel6 rendszer és a hosszu élettartam.

2. MUSZAKI LEIRAS

A tervdokumentdcié csak valamilyen konkrét gyartmany figyelembevételével készithet6. A
figyelembe vett gydrtmanyok minden relevans m(iszaki paraméterét jelen tervdokumentacio
tartalmazza.

A tervnek a kidolgozdsandl az MSZ EN 253:2020, az MSZ EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és
az MSZ EN 489-1:2020, szabvanyokban elGirtaknak megfeleld és a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelettel 6sszhangban |évé cs6vezetéki rendszer kerlilt felhasznaldsra.

A kdzbeszerzés soran kivalasztasra kerlil6 cségyartd gyartmanya az MSZ EN 253:2020, az MSZ
EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és az MSZ EN 489:2020, szabvanyokban elGirtaknak kell
megfelelnie. A tervdokumentdcidban a tovabbiakban emlitett eléreszigetelt csévezeték alatt az
MSZ EN 253:2020, az MSZ EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és az MSZ EN 489-1:2020,
szabvanyokban elGirtaknak megfelel6 rendszerelemeket kell érteni.

MegfelelS gyartd: Isoplus, Logstor, Purecon, Casaflex vagy ezekkel egyenértékdi.

2.1. A tervezett vezetékek adatai

2.1.1. A vezetékek mérete: 2xDN150/&2500, 2xDN100/200,2xDN100/212.
Méret Uj nyomvonalon Meglévé nyomvonalon
[m] [m]
2xDN100/&200 217,5 -
2xDN80/J160 5,5 -
2.1.2. Cségyartmany: A foldbe fektetett vezeték el8szigetelt,

kozvetlenll foldbe fektethet6 merev
vezeték (lsoplus, Logstor, Purecon, vagy
ezekkel egyenértéki)

2.1.3. Széllitott kozeg: primer fltési viz.
2.1.4. Névleges hémérsékletlépcsd: Primer vezeték: te/ty =90/70 °C
2.1.5. A vezeték névleges nyomdasfokozata: Primer vezeték: 16 bar

Jelen tervdokumentacid a helyszini felmérések, geodéziai bemérések alapjan, valamint a Vaci
Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft 4altal atadott szakagi, fellelheté tervdokumentaciok
felhasznaldsaval késziilt.
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A tervezés stadiumaban a fel nem mérhetd, hozza nem férhet6 részek a terven a feltételezett
allapotnak megfelel6en szerepelnek, ezért az épitési megoldas kialakitdsakor e tény
figyelembevétele sziikséges, lényeges eltérés észlelésekor a tényleges helyzet szerinti
megoldast a tervezbvel el6zetesen egyeztetni kell.

Ahol a tervezett vezeték kozelében a nyomvonalrajzon lathatdan vele parhuzamosan egyéb
kozmivezetékek vannak, kutatd arkokban el kell végezni a kdzm(ivek feltarasat. A tényleges
adatokat rogziteni, majd a tervezével ismertetni kell, hogy a tervek ellen6rzése, esetleg
szlkséges pontositasok elvégezhet6ek legyenek.

Kivitelezéskor els6dlegesen a kiviteli rajzi terv, valamint a mdszaki leirdsban foglaltak szerint kell
az épitési munkakat elvégezni. A koltségvetési kiirdsban szerepeltetett tételek és mennyiségek
el6iranyzatok. A Kivitelez6kkel torténé vallalkozoi szerz6dések kotésénél gondoskodni kell
arrél, hogy a kivitelezés idején, miszaki sziikségességbdl felmerilé potmunkdk fedezésére a
vallaldsi 6sszegben tartalék keret legyen biztositva!

Néhany kdzmUszolgaltatd magassagi adatokat a kozmdvek elhelyezkedésér6l nem adott, ezért
a tervekben azok feltételezett allapotnak megfelel6en szerepelnek. Amennyiben a fenti
kézmdvek a tervtél eltéré6 magassagban helyezkednek el, szlikség esetén tervezdi mlivezetés
keretén bellil a tervez6 moddositja a terveket. Gdzvezetékek biztonsdgi évezetében a
bdnydszatrdl szolé 1993. évi XLVIIl térvény végrehajtdsdrdl szolé 203/1998.(X11.19) Korm.
Rendelet 19/A§ betartdsa kételezé. Az esetlegesen tervezett tavhévezetéknek uatban 1évé
keresztezd kozmdUvek kivaltdsa jelen tervezésnek nem tdrgya. A kozmd(kivaltasok fedezésére a
vallalasi 6sszegben tartalék keretet kell biztositani!

2.2. A mélyépitési szerkezetek bontasaval kapcsolatos munkak

A mélyépitési hulladék (beton, vasbeton, aszfalttormelék) eltavolitdsa a kivitelezé feladatat
képezi.

2.3. A vezeték telepitésének leirasa

A kivitelez6 feladatat képezik a vezetéképitéshez sziikséges lerakéhelyek kialakitdsa, 6rzése és
azok egyeztetése, engedélyeztetése a teriilet tulajdonosdval. A kivitelez6 feladatat képezi
tovabba, hogy a helyszinen a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. szakemberei és m(iszaki
ellenérei szamara konzultacids helyiséget (irodat) biztositson.

A tervezett tdvhévezetékek épitése flitési idényben is kivitelezhet6 mert az nem zavarja a
folyamatos Gzemi allapotot. Egyedil a meglév6 hdldzatra vald csatlakozaskor kell kisebb
Uzemsziinetet beiktatni, de ez még f(itési idényben is megvaldsithaté.

Tervezett vezeték:
A tervezett 2xDN100/&3200 méretl gerincvezeték az Ujhegyi Ut 51. sz. alatti meglévd

kazdnhazbdl indul és a CS1 jelli csomopontban kialakitdsra kertl6 2xDN80/J160 méret(i
vezetékkel csatlakozik a Radnati Ut 7. sz. alatti Iskola jelenlegi kazanhdazba, ahol egy uj h6fogado,
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illetve h6kozpont kerul kialakitasra. A CS1 csomopont kialakitasa lehet6séget biztosit a vezeték
tovabb  tervezésére igy Uj fogyasztok bekotésére a  meglévd  haldzatba.
A tervezett vezeték Uj nyomvonalon vezetve |ép ki a kazanhazbdl, majd az éplletek altal
hatdrolt zold terlleten halad a Kakukk u. irdnydba, ahol el6szor aszfalt Ut alatt majd iranytorést
kovetSen az Altaldnos Iskola mogétti jardaban halad és egy alsé , T” idommal csatlakozik a
meglévd géphazba. A vezeték Uritése a meglévd kazanhazban térténik DN25 méret( elzarékon
keresztul.

A tervezett tdvhdOvezetékek kozvetlenil homokagyban elhelyezett jelz6eres kivitell
el6reszigetelt cs6vezetékek.

A karmantyu kotések szigetelését és tomitését a PUR-keményhab gerenddkra lefektetett nyilt
munkaarokban végrehajtott sikeres nyomdsprébat kovetéen lehet elkésziteni. A tavhévezeték
utdszigetelési munkait, a jelz6rendszer kiépitését és a parnazast a cségyartd szakemberei vagy
az dltala elfogadott szakemberek végzik, mely munkakat csak +5 °C feletti h6mérsékletnél és
leliritett vezetéknél lehet tokéletesen elvégezni.

Az ellaté tavhbévezeték cs6szakaszait 0ssze kell kotni. A cs6kapcsolatok helyreallitdsat kovetéen
kezd6dhet a rendszer ujbdli feltdltése. A feltoltést nyitott légtelenitési szerelvények mellett kell
elvégezni.

A tervekben szerepeltetett elészigetelt csévezetékrendszer gyartdjaval a tervek szildrdsagi és a
tdgulasi parnazas vonatkozasaban ellendérzésre keriltek.
A vezeték nyomvonala az el6szigetelt csovek szilardsagi elSirdsainak megfelel!

A tervezett mélyvezetésl szakaszon a tavhévezeték felett, a vezetékek tengelyvonaldaban a
tavvezetéktdl 30 cm-re jelz8szalagot kell elhelyezni.

A kivitelezéshez a szakfelligyeletet minden érintett kdzmiikezel6t6l meg kell rendelni! A
kozmivek helyzete, elhelyezkedése bizonytalan, ezért kornyezetében csak ovatos kézi
foldmunka végezhet6 a kozmtulajdonosok elGirasait betartva.

A tervezett vezeték zoldteriletet, térké burkolatu parkoldt és aszfalt utat keresztez. Az érintett
burkolatokat az eredeti allapotuknak megfelel6en helyre kell allitani. Az épités soran kivagott,
sériilt fakat, cserjéket, sovényeket és bokrokat pdtolni, a zoldterlleteket rendezni és flivesiteni
sziikséges.

Az elGszigetelt vezeték gépészeti organizacios terve:

- A nyomvonal szerinti munkagddroket ki kell alakitani.

- Az elemkiosztasi terv szerinti ki kell épiteni az Uj el6szigetelt vezetékszakaszokat.

- A CS1 jell csomdponti megépitése.

- Falatvezetések kialakitasa

- A kiépitett (] vezeték nyomdsprdbaja, sikeres hegesztési varratvizsgalatai,
dokumentdlasa, készre szerelése FMV altali készre jelentése, valamint Beruhazé
eltakardsi engedélye kiadasa utdn a vezeték elféldelhetd.
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- Az él6re kotést kovetben keriilhet sor az él6re kotés helyein a csévezeték végsd
felUletvédelmi, az 0sszes szabadon kialakitott vezetékszakasz esetében a szigetelési és
szigetelés védelmi burkoldsi munkakra.

777

2.4. Altalanos szerelési elGirasok

A szerelési munkak megkezdése el6tt az illetékes hatdsdgokat és kozrem(ikodGket tajékoztatni
kell a munka menetérél és majdani befejezésérdél. Tlzgyujtds, hegesztés, energia vételezés a
teriilet munkavezetGjének irasbeli engedélye alapjan torténhet.

A kiviteli munkat a mindségbiztositas kdvetelményi szintjének megfelelGen kell elvégezni és
ellendrizni.

Az el6reszigetelt cs6vezetékek szerelését a gyartd helyszinen adandé elGirasainak megfeleléen
kell végezni.

Hegesztéskor az éghet6, és tlz hatdsdra kénnyen olvadd anyagokat (KPE, PUR-hab) h&allé
véddtarcsdval vagy vizes ruhaval meg kell védeni.

A cs6vezeték hegesztési varratait csak mindsitett hegeszt6k készithetik. A vizsgalatra kijelolt
varratoktol figgetleniil minden elkészitett kdrvarratot el kell [atni a hegesztést végz6 személy
jelével.

2.1. Az ISOPLUS rendszer részletes ismertetése

A nyugat-eurdpai licence alapjan gyartott ISOPLUS vezetékrendszerben a szavatolt minGség(
fekete vagy horganyzott acélcsdvet egy igen jo h6szigetelésli PUR-hab veszi koril, amelyet Gtés-
és korrdzidallé KPE burokesé véd a kiilsé behatasoktol.

A specialis technoldgidval készilt PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcsé és a KPE
burokcsé kozott, amely kapcsolatnak a foldsurlédds okozta un. gatolt hétagulds miatt a
szilardsagi viszonyoknadl van nagy jelent6sége a foldbefektetett kivitelnél.

A j6 h6- és vizszigetelés biztositja a talajvizbe torténé biztonsagos fektetést, ugyanakkor a
kéboraramoktdl valé teljes védelmet is.

Az épit6elemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelz8erek - a gyartd cég altal kiépitett
rendszerben - lehet6vé teszik a haldzat rendszeres ellen6rzését és az esetleges hibahelyek
meghatdrozasat.

2.5. AZISOPLUS rendszer anyagai

a. Haszoncsé: Magas frekvencian hegesztett hosszvarratos acélcs6 MSZ EN 10216-
2:2013+A1:2020 szerinti varratnélkili vagy MSZ EN 10217-2:2020 szerinti
hegesztett acélcsé legyen, P 235 GH (1.0345) jell acélmin&séggel, min. 0,2 % Si
tartalommal.

A varratnélkili és hegesztett acélcsovek méretei feleljenek meg az MSZ EN
10220:2003 szabvanyban foglaltaknak.
b. Kopenycs6: Varratnélkiili ités és korrézidallé keménypolietilén (KPE) csé.
S(ir(iség = 0,955 g/cm3
H6vezetési tényez6 = 0,43 W/m °C
H6tagulasi egyitthaté = 0,0002 m/ °C
c. Hészigetelés: Kétkomponensl kemény poliuretan hab (PUR).

Cp
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Anyagjellemz6: Térfogatsuly = 90 kg/m3
Hévezetési tényezd = 0,027 W/m °C

Uzemi h6mérséklet tartésan max. 142 °C

Uzemi hémérséklet korlatozott idére max. 150 °C

2.6. AZISOPLUS rendszer felhasznalt elemei

- egyenes cs6,

- ividomok,

- merdleges elagazé idomok (T-idom)
- parnafa,

- karmantyuk,

- PSI gumiharang

- szigetelésvédd zsugorvégsapka,

- tagulasi parna,

- ellen6rz6 doboz,

- nyomvonal jelz6szalag.

A rendszer szerves részét képez6, valamennyi elembe beépitett hibajelz6 érpar (2 szal,
kiilonbo6z6 szinli rézhuzal) 6sszeszerelését, valamint a hibajelzé rendszer tervezését, szerelését
a gyarto cég szakemberei végzik. A rendszer egy alkalmas pontjan kialakitott méréhelyen egy,
a gyarté altal forgalmazott egyszerld mduszerrel ellen6rz6 mérések végezhet6k. Hiba esetén
annak pontos helyét a csGelemeket gyartd cég kilon felkérésre szamitdégéphez kapcsolt
reflektométerrel meghatarozza.

2.7. Az ISOPLUS rendszer kivitelezése

Csdszerelési munkak

777 7

Altalanos szerelési el6irasok

A szerelési munkdk megkezdése el6tt az illetékes személyeket tajékoztatni kell a munka
menetérél és majdani befejezésérél. Tlzgyujtds, hegesztés, energia vételezés a terllet
munkavezet6jének irasbeli engedélye alapjan térténhet.

A kivitelezés alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a szakaszon levd fogyasztok Gzemvitelében ne
alljon el hosszabb lizemsziinet.

A kivitelezési munkat a minGségbiztositas kovetelményi szintjének megfelelen kell elvégezni
és ellendrizni.

A cs6Gvezeték természetes, rugalmas kihajlasan kivil er&szakos mddszerekkel nem
kényszerithet§ irdanyvaltozasra. Amennyiben kisebb mértékd irdnytorés kialakitdsa sziikséges a
cs6vezeték max. 3°-os irdnytorésekkel épithetd, mely esetben a karmantyu teljes értékien
szerelhetd, és a vezeték szilardsagilag nem séril a miikodés soran.

Az el6reszigetelt cs6vezetékek szerelését a gyarto elGirasainak megfelelGen kell végezni.

Cp

|—©IVIL
PLANNING . L iz . .
TRADE 8 V4ac, tavhbvezeték tervezés



Hegesztés

Az ISOPLUS cs6rendszer 6sszeszerelése hegesztéssel torténik.

Egyenes csovek helyszini levagdsakor a KPE burkolatot fel kell vagni, és le kell fejteni. A PUR-
hab leszedése dvatosan torténjen, nehogy a jelz6rendszer érzékel6 huzaljai megsériljenek. A
méretrevagaskor ugyelni kell, hogy a csé végein 200-200 mme-es szigetelésmentes acélcsé
maradjon.

Hegesztéskor az éghet6, és tlz hatdsra konnyen olvadé anyagokat (KPE, PUR-hab,
zsugorvégsapka) h6allé védbtarcsaval vagy vizes ruhdval meg kell védeni.

A csB@vezeték hegesztési varratait csak mindsitett hegeszték készithetik. A vizsgalatra kijelolt
varratoktol fuggetlenil minden elkészitett kdrvarratot el kell Iatni a hegesztést végz8 személy
jelével.

A hegesztést végz6 személyekrdl és az elkészitett hegesztési varratokrdl nyilvantartdst kell
vezetni és az adatokat a kivitelezési napldba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgdlat ald vont varratok jelét, a vizsgdlat eredményét
és a szikségessé valt javitdsok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel meg kell vizsgdlni, valamint a hegesztési varratok 100%-
ara kiterjedé radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A szemrevételezéses vizsgdlatot az MSZ
EN 970:1999. szerint, a hegesztés roncsoldasmentes radiografiai vizsgdlatat (RT), az MSZ EN
1435:2004 szabvany szerint kell elvégezni.

A hegesztési varratmindség az alabbi utasitasoknak feleljen meg

A vizsgdlt varratok minGségi szintje feleljen meg az MSZ EN ISO 5817:2014. szerinti ,,B” mindségi
osztalynak, illetve az MSZ EN ISO 10675-1:2017 szerinti 1. atvételi szintnek.

A hegesztés roncsoldsmentes vizsgalatat és értékelését az MSZ EN ISO 17640:2019 szabvany
szerint kell elvégezni.

A csovek 6sszeszerelésénél kiilonos gondot kell forditani

- Az el6remend (FE) és a visszatérd (FV) vezetékek megfelelS csatlakoztatasara.

(A jelz6rendszer huzaljai fellil legyenek, az azonos szinl huzalok pedig egymassal szemben)
- A karmantyucsovek hegesztés el6tt torténé felhelyezésére, és
- avégsapkdk hegesztés el6tt torténd felhlzasara.

A cs6rendszeren nyomasprobat kell tartani a vezeték szilardsagi és tomorségi ellen6rzésére. A
probanyomas értéke: Pn*1,3 [bar], a csatlakoz6 meglévé vezetékek és berendezések
kizarasaval. (Meglév6 vezetékhez valé csatlakozas el6tt a nyomadasprébazandd vezetéket
vakkarimaval kell zarni.)

A nyomadsprébanak legaldbb 2 6ra hosszat kell tartania, amig a vezeték atvizsgalasa
megtorténik. Ezen id6 alatt a vezeték nyomdasa nem csokkenhet. A nyomaspréba feltoltés utdn
4 6raval kezd6dhet.

Hiba esetén, a hiba elharitdsa utdn Uj nyomasprobat kell tartani.

A sikeres nyomaspréba utan az utdszigetelési munkakat a cs6vezeték gyartd cég szakemberei
végzik. Ezen munkakat csak + 5 C° feletti h6mérsékleten és lelritett vezetéknél vagy téli idGjaras
esetén jelent6s el6melegitéssel lehet elvégezni. A nyomasprébardl jegyz6konyvet
dokumentalni kell.
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2.8. Altalanos elGirasok

A nyomvonaltdl valé eltérés mind vizszintes mind magassagi vonatkozasban csak a tervezd és a
cs6vezeték gyartd cég hozzajarulasaval torténhet. Ellenkezd esetben a Gyartd a vonatkozé
szakaszra nem vallalja a szavatossagot. Ugyancsak nem vdllalja a Gyartd a szavatossagot, ha az
utoszigetelési munkakat az ellen6rz6 rendszer tervezését és szerelését, valamint a tagulasi
parnazast nem a gyarto vagy az altala elfogadott szakemberek végzik.

2.2. Hagyomanyos csdszerelés

Jelen fejezet a hagyomanyos szigetelési technolégidval aknan bellli vezetékek rendszer elemeit
tartalmazza.

Csdvezetékek

A hagyomanyos kivitell tavfltési vezetékek anyaga MSZ EN 10216-2:2013+A1:2020 szerinti
varratnélkili vagy MSZ EN 10217-2:2020 szerinti hegesztett acélcsé legyen, P 235 GH (1.0345)
jelt acélminGséggel.

A varratnélkili és hegesztett acélcsovek méretei feleljenek meg az MSZ EN 10220:2003
szabvanyban foglaltaknak.

Csokotések
CsGkotés hegesztett, varratminGség a hegesztési utasitas szerint. A szerelvények csatlakozdasa
karimas.

Szerelvények

Az Uj elzarok, légtelenit6k gdmbcesapok karimas az Girité hegtoldatos csatlakozassal kialakitott
PN10, Tmax=90°C -ra megfeleld.

Elfogadott szerelvények: MVV-ISG, Klinger, ISG Uniball, Vexve és az ezekkel egyenértékd.

Hegesztési elGirasok

A csOvezetékek hegesztési varratait csak mindgsitett hegeszt6k készithetik. A hegesztési méd
gyokvarratoknal: AWI, a fed6varratoknal: E. A varratoknak alapvet6en ki kell elégiteni az MSZ
EN ISO 5817:2014. szabvanyban foglalt kovetelményeket.

A hegesztési korvarratok mindgsitésénél be kell tartani az MSZ EN ISO 3834-2:2006, az MSZ EN
5817:2014 és az MSZ EN ISO 6520:2008 kiadvanyokban foglaltakat. A vizsgdlatra kijelolt
varratoktol fliggetlenlil minden elkészitett kérvarratot el kell Iatni a hegesztést végz6 személy
jelével. A hegeszt6k minGsitését a MSZ EN 1SO 14732:2014, MSZ EN 1SO 13585:2013 és MSZ EN
ISO 9606-1:2017 szabvanyok szerint kell figyelembe venni.

A hegesztést végz6 személyekrdl és az elkészitett hegesztési varratokrdl nyilvantartast kell
vezetni és az adatokat a kivitelezési napldba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ald vont varratok jelét, a vizsgdlat eredményét
és a szikségessé valt javitasok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel meg kell vizsgdlni, valamint a hegesztési varratok 100%-
ara kiterjedé radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A szemrevételezéses vizsgalatot az MSZ
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EN 970:1999. szerint, a hegesztés roncsolasmentes radiografiai vizsgalatat (RT), az MSZ EN
1435:2004 szabvany szerint kell elvégezni.

Korréziévédelem, hészigetelés

CsOvezetékek felliletén kézi rozsdamentesitést kell végezni, majd a rozsdapor eltdvolitasa utdn
alap és fedémazolast kell alkalmazni h6alld festék, zsirsavakkal mdédositott alkid- és szilikon
m(igyanta kotSéanyagot tartalmazd hdallé festék. Max 500 C° hémérsékletnek kitett
fémfellletek bevondsara, korrdzio elleni védelmére szolgdl. Min. 240 um rétegvastagsaggal. A
szigeteletlen acélszerkezeteken (csétartdk) harom rétegben, rétegvastagsag 400 um.

A csGvezeték 5 cm vastag ROCKWOOL gyartmanyd Uvegszal halé erdsitésl, alufdlidval
kasirozott k6zetgyapot cséhéjjal, aluminium lemezburkolattal készul.

s,

3. EPITESI MUNKAK

3.1. EISkészité munkak

Az el6készit6 munkdk keretében torténik a jarda- és utburkolatok, burkolatalapok,
burkolatszegélyek bontasa, zoldteriileteken a humuszleszedés, a nyomvonalba esé cserjék és
fak irtasa, kitermelése. Az el6készit6 munkakhoz tartozik az épités alatti gyalogos és kozuti
forgalom biztositdsaval kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az épitési munkak idejére, a
megfelel6 helyeken kozuti és gyalogos provizériumokat kell 1étesiteni.

Az el6készité munkdk soran el6zetesen gondoskodni kell a vezeték |étesitésével kapcsolatos,
kilonféle kozmlivédelmi feladatok végrehajtasarol.

3.2. A cs6vezeték fektetésével kapcsolatos mélyépitési munkak

A kozvetlentl foldbe fektetheté mélyvezetésl szakaszon a vezeték a tavhGelldtasban
altaldnosan elterjedt elGreszigetelt rendszerként épil meg. Ennek kapcsan be kell tartani a
cs6vezetéket gyarté cég dltal kidolgozott fektetési utasitast, melynek mélyépitési vonatkozasait
az alabbiakban roviditve kozoljuk:

Ki kell alakitani a cs6vezeték szdmara a munkadrkot. Az arok fenekét, ahol azt sziikséges
hengerléssel, vibraldssal tomoriteni kell, valamint onnan a nem megfelel6 min&ségl talajt,
tormeléket, stb. el kell tavolitani. A ,tikorhengerléssel” el6készitett fenéken kell kialakitani egy
10 cm-es tomoritett homokagyazatot, és ebben kell elhelyezni, a csoveket alatamasztd
tuskdkat. Ezeket 100x100x500 mm meéretl PUR hab csikokbdl kell késziteni. Az alatétek
egymastdl 5 m-nél tdvolabb nem eshetnek. A kdpenycsovek végétdl javasolt helyiik 40-100 cm.
A csGszerelés, a kiilsé kopenycsé kotési pontok helyszini habositdsa utan el kell késziteni a
csovek oldals6 homok dgyazatat és fedését, melynek feladata részben a viszonylag
sérilékenyebb kdopenycs6é mechanikai hatasok elleni védelme a munkaarok egyéb részeinek
folddel vald visszatoltése folyaman. A megfelel6en tomoritett homokagyazat, az el6bbieken
tulmenden a csévezeték megfogasaval biztositja a rendszer tervezett dilataciods viszonyait, ezért
annak terv szerinti kialakitasat, kiilonos tekintettel a homokdagyazas tomorségére és a tervezett
parnazasok elkészitésére vonatkozéan ellenérizni kell. A PUR-hab alatdmaszté tuskok
eltdvolitasa nem sziikséges. A homok min6sége k6z6mbds, azonban jol tomorithetd, valtozé
szemszerkezetl homok alkalmazasa javasolt. A homok 4 mm-nél nagyobb szemcséket nem
tartalmazhat. A homokagyazatot a miianyag kdpenycsére vald tekintettel, a csovek felett és
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mellett, dvatos munkaval kell tdmoriteni. Az dgyazas tomorsége mindeniitt el kell, hogy érje a
85 %-0s relativ tomorségi értéket. Az agyazat felett kell elhelyezni a sarga szinl, szabvanyos
feliratos figyelmeztet6 szalagot. A homokdagyazat vastagsaga, a kopenycsé alatt és oldalt is,
minimalisan 10 cm legyen. A cs6vezetéket fed6 réteg elbirt vastagsdga ugyancsak min 10 cm.
A munkadrok egyéb, fels6 részeibe visszatolthetd a helyszinen tdarolt, eredetileg kitermelt
foldanyag. Ennek max. 25 cm-es rétegekben torténd elteritése és tomoritése sziikséges.
Tormelékes, koves talajok nem tolthet6k vissza.

3.3. Foldmunkak

Azokon a szakaszokon, ahol a munkaarok mélysége eléri vagy meghaladja az 1,0 m-t, a
munkaarok fliggbleges fallal, ducolas védelme mellett emelheté ki. A keresztezd
kozmUvezetékek kornyezetében ovatos kézi foldmunka, egyéb helyeken gépi foldmunka
végezhetd. A ducolasrdl terv nem késziilt az MSZ EN 1990-2011 sz. szabvany 1. fejezetének
megfeleléen.

A visszatoltott foldet 85% tomorségi fokra kell toémoriteni, kivéve a burkolat alatti 50 cm vtg.
talajréteget, melynek sziikséges tomorsége 95%. A homokdagyazat sziikséges tomorsége 85%.

A munkdk utan a kornyezé teriletet helyre kell allitani, a zoldterileteket rendezni,
humuszterités utdn flivesiteni kell, az esetlegesen kiirtott cserjéket, fakat potolni kell. A
kivitelezés altal érintett tertileteket le kell takaritani, a kivitelezés soran keletkezett dsszes
hulladékot a kivitelez6nek sajat koltségére maradéktalanul el kell tavolitani.

3.4. Egyéb épitési munkak

Falatvezetések kialakitasa

A faldtvezetéseket a mellékelt terv szerint kell kivitelezni. Minden esetben az atvezetés
véddesoves kialakitast tervezetink PSI-FW /piros, rottolinos / vizzaré gumiharangos lezarassal.
Az elfalazas betonmindség C30/37-XC3-8-F3-XV2(H).

3.5. Befejez6 munkak

Az elbontott burkolatokat, szegélyeket az eredetivel azonos min&séggel helyre kell allitani, a
zoldterlileteket rendezni, humuszterités utan flvesiteni kell. A kivitelezés altal érintett
tertleteket le kell takaritani, a kivitelezés soran keletkezett 6sszes hulladékot maradéktalanul

el kell tavolitani.

4. ORGANIZACIO

A tervezett vezeték épitést folyamatos lizem mellett lehet kivitelezni az év barmely
id6szakdban. A vezeték par élére kotése idejére kisebb mértékl leallds (max. 12 o6ra)
megengedhetd.

A munka elkezdése elGtti fobb feladatok

e A Kkivitelezésre atadott tervek birtokdban a kivitelezés megkezdéséhez szikséges
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szakhatdsagok altal el6irt engedélyeket a kivitelez6nek kell beszerezni.

e A bontasi technoldgia és a konkrét bontasi utasitas kidolgozasa.

e Az épitési és szerelési technoldgia elirasainak elkészitése.

e A kivitelezési munka megkezdéséhez épitési napld nyitasa.

e Mind a bontandd és mind a tervezett cs6vezeték szallitasi mdédja miszaki megoldasanak
kidolgozasa.

e Az el6irt munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasokat meg kell tartani.

e A munkaltatdi kockazatértékelést el kell végezni.

e Az épitési anyagok, a tervezett csGvezetékek szerelvények és a szerelési anyagok szakszerd
tarolasara elkeritett terilletet kell biztositani.

e A munkateriletet a Kivitelez6 részére at kell adni.

e Avezeték Gzemen kivilre helyezési id6pontjat egyeztetni kell.

e A tervek szerint el8irdnyzott — csévezetéki— csatlakozasi helyeken, vagy bontasi hatarokon
valé balesetveszély-mentes munka lehet6ségének biztositasa érdekében az é16 haldzatokrol
torténd levalasztast el kell végezni.

e A primer hdlézat ,el6remend” és ,visszatéré” vezeték megfelel6 helyeken torténd —
egyértelmd jel6lését maradandd mddon kell elvégezni.

e Aram- ésivéviz vételezés biztositasa.

e A felvonuldsi villamos energia vételezéséhez, az elGirdsoknak megfelelé sdrga Kalocsa
tipusu elosztészekrényt kell telepiteni. A szekrény betdplaldsat fogyasztasmérén keresztil
az épulet méretlen haldézatarodl kell vételezni, szolgaltatdi engedély alapjan.

e Az esti 6rakra vilagitasrol kell gondoskodni.

o A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni.

e Atervezett berendezéseket és szerelési anyagokat a helyszinre kell szallitani.

4.1. A felvonulast kovet6 fobb munkafolyamatok
Nyomvonal kittizése

A tavhoévezeték épittetSjének helyismeretét igénybe véve tervezd és a generdl kivitelezé
jelenlétében a terv alapjan kell a kitlizést elvégezni. Amennyiben a kit(izés a tervezettél eltéré
értéket allapit meg (szakaszhossz, szogtorés), a Tervez6 a sziikséges mddositast mivezetés
keretében elvégzi.

Epitési munkak kezd6 munkafolyamatai

— Epitési teriilet lezarasa, védékorlatok, gyalogos provizériumok, forgalomiranyitd
tablak és [ampak elhelyezése a forgalomtechnikai terveknek megfelelGen.

— ldeiglenes vilagitas kiépitése.

— Burkolatok bontdsa, foldkiemelés a meglévé kozmlvek figyelésével (szakfelligyelet
megrendelése).

— Vb. csatorna bontds, tényleges adatok megallapitdsa és a tervek véglegesitése.

— Deszkavalyu készitése az arkot keresztezé kabelek védelmére, kdozmlvezetékek
sziikség szerinti aldtamasztasa vagy fliggesztése.

— Ducolas elkészitése, ha sziikséges.

— Kozmdkivaltasok, ha sziikséges.

— A munkateriileten érintett gyepfelllet, fak, bokrok egyéb novényzet épségének
megdvasara gondot kell forditani.

Cp
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Szerelési munkafolyamatok

s

Csatlakozé méreteket ellendrizni kell.

Gondoskodni  kell a cs6szereléshez szlikséges szerszdmok, eszkozok és
védGberendezések helyszinre szallitasardl.

Bontdsi munkak elvégzése a kijel6lt szakaszokon.

CsGszerelés, varratvizsgdlat.

Cs6vezeték leeresztése munkaarokba a korabban elkészitett homoktikorre.
Cs6kotések elkészitése, habositas.

Tagulasi parnazas.

Nyomadsprdba.

Varratvizsgdlat szemrevételezéssel.

Homokdagy elkészitése.

Tavhé jelz6szalag elhelyezése.

Cs6szerelés aknaban a tdvvezeték szerelésével parhuzamosan (gépészet és
szakipar).

Epitési munkat befejezé6 munkafolyamatok

A ducolas elbontasa.

Foldvisszatoltés a foldrétegek tomoritésével (burkolat alatt 95 %, burkolatlan
felliletek alatt 85 %-os rétegenkénti tomoritéssel).

Kdbelek tartdszerkezetének elbontdsa és betemetése a kozmltulajdonos eldirasa,
ill. feligyelete mellett.

Epitési tormelék elszallitasa.

Flivesités, sérlt fak és bokrok pétlasa.

Véddkorlatok eltavolitasa.

Burkolatok helyreallitasa.

Forgalomiranyité lampdk és tablak eltavolitasa.

A munkaterulet visszaadasa.

Akndk és a munkaterulet takaritasa.

Kiviteli dokumentacio , D” terv elkészitése.

MUszaki atadas-atvétel.

4.2. Miiszaki atadasok

A munka szinhelyén Epitési Naplét kell vezetni. A munkafolyamatot a H&szolgaltato, ill.
Megrendel6 mdlszaki ellenérzése mellett kell végezni. Az ellen6rzést napldbejegyzéssel kell
dokumentalni.

A beruhdzénak a munka mdszaki ellenérzésérél kell gondoskodni:

a tervben foglaltak betartasardl,

a ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv”’-ben elSirtak betartasardl,

az el6irt min&ségben torténd kivitelezésrdl,

el6reszigetelt vezetékek ,utdszigetelési munkak” elvégzésérdl,

a nyomasprobak elvégzésérdl,

a tisztitd atmosatasok elvégzésérdl,

77
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- az Uzembe helyezés ellen6rzésérél.
A miszaki atadast-atvételt szabalyszerten kell lefolytatni.

5. TUZRENDESZETI ELOIRASOK

A kivitelezési munkakat az 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrél
és a tlzoltdsagrol, valamint az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl szélé 54/2014. (XI1.5.) BM
rendeletvonatkozé elGirdsainak betartasaval kell elvégezni.

A kivitelezésnél az OTSZ villamos berendezésre vonatkozé |étesitési elGirasait maradéktalanul
be kell tartani.

A kivitelezé koteles az elkészitett berendezést tlizvédelmi szempontbdl is fellilvizsgdlni és a
kivitelezGi nyilatkozatban ennek eredményérdél nyilatkozni.

A Kivitelez6 koteles tevékenységi teriiletén a kdzvetlen tlizvédelmet szolgald — jogszabdlyban,
szabvanyban, hatésagi hatdrozatban el6irt — tlzvédelmi berendezéseket, készilékeket,
felszereléseket, technikai eszkdzoket allanddan (izemképes allapotban tartani, id&szaki
ellendérzésiikrdl, valamint az oltdviz és egyéb oltéanyagok biztositasardél gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kdzvetlen tliz- vagy robbanasveszélyt, illetéleg tiizet
idézett el6, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a
tlizjelzéshez és a tlzoltashoz sziikséges eszkoz, felszerelés, készilék, berendezés, oltdanyag
beszerzésének, készenlétben tartdsanak, karbantartasanak vagy ellenérzésének
elmulasztasaért, illet6leg rendeltetéstdl eltéré — engedély nélkili — haszndlataért esetlegesen
kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelez6t terheli.

Ha a Kivitelez6 tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltdésagnak, vagy ha erre nincs lehetésége, a renddrségnek vagy a mentdszolgalatnak,
illetéleg a telepiilési 6nkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A Kivitelez6 koteles a tzoltasi
lehet6séget a kivitelezés soran befolydsold valtoztatdsokat (ut, kozmdlvezetékek elzarasa,
forgalom elterelése stb.) az dllandd készenléti szolgdlatot elldatd hivatdsos onkormanyzati
tlizoltdésagnak szdéban azonnal és irdsban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a |étesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek
megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonos tekintettel az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatrél sz6l6 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben foglaltakra] és a
szabvanyokban meghatarozott tlzvédelmi kovetelmények megtartasardl, valamint a
tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelGzésének és elharitdsanak
feltételeirdl. A Kivitelez6 koteles a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi
el6irasokban foglalt kévetelmények maradéktalan betartdsara, valamint a tervben szerepl§
tlzvédelmi kévetelményeket a kivitelezés soran megtartani, megvaldsitani.

6. KORNYEZETVEDELEM

Lakéterileten a zajjal jaré munkak végzésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a pihenésre szolgald
id6szakokban és munkasziineti napokon ilyen munkat végezni nem szabad.

A burkolatbontasi és foldmunkdk végzésénél locsoldssal csokkentheté a kisebb mértékd
porképzédéssel jard tevékenység kedvezGtlen hatasa.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos el6irasokat a 225/2015. VIII. 7. sz. Kormanyrendelet
tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gylijtésére, taroldsara, besoroldsara,
artalmatlanitdsara, nyilvantartdsara vonatkozdan a rendelet elGirdsait a munkat végzéknek be
kell tartani.
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A keletkezett veszélyes hulladékokat (hGszigetelé anyagok, olddszerek, festékek, stb.) tilos
elféldelni, foldre, vagy csatornaba énteni. Megfeleld elhelyezésiikrél gondoskodni kell.

Hulladékgazdalkodas

Az épités-szerelés minden tevékenységét Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a keletkezd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositdsat, kornyezetkimél§ dartalmatlanitdsat. A hulladékok
kornyezetre gyakorolt hatasai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre —
ideértve azok csomagolé- és burkoldanyagait is —, amelyeket az eredeti rendeltetésének
megfelel6en nem lehet, vagy nem kivannak felhasznalni, illetve, amely azok hasznalata soran
keletkezik.

A hulladék besoroldsat — annak veszélyességére tekintettel — a hulladék termeléje, vagy ha az
nem dllapithatdé meg, akkor a birtokosa koteles elvégezni a hulladékok jegyzékérél szold
16/2001. (VII. 18.) KoM, illetve a 22/2004(XIl.11.)KvWWM rendeletben foglaltak
figyelembevételével. A rendeletben szerepl6 épitési és bontdsi hulladéknak mindGsilé
hulladékok kozul a veszélyes hulladéknak mindésilé aldbbi anyagok esetében a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél sz616 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet elGirasait kell betartani, kiilonds tekintettel a kezelés altalanos szabalyaira, a gy(ijtésre,
begylijtésre, tarolasra és a szallitasra:

EWC kéd VESZELYESNEK MINGOSULO EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK
(BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcié
vagy azok keveréke,

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett lGiveg, mlanyag,
fa,

17 03 01* szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek,

17 03 03* szénkatrany és katranytermékek,

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok,

17 04 10* olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazé kabelek,

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek,

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddd,

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazé vasuti palya kavicsagya,

17 06 01* azbeszttartalmu szigetel6anyagok,

17 06 03* egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbdl alinak vagy azokat
tartalmazzak,

17 06 05* azbesztet tartalmazoé épit6anyagok,

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitéanyagok,

1709 01* higanyt tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok,

17 09 02* PCB-ket tartalmazd épitkezési és bontasi hulladékok (pl. PCB-ket
tartalmazd szigetel6anyag, PCB-ket tartalmazé gyanta-alapu padozat,
PCB-ket tartalmazdé leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazé
kondenzatorok),

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok
(ideértve a kevert hulladékokat is).

Amennyiben az épités-szerelés sordn az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl szél6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet 1.szamu mellékletében
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szerepl6, a hulladék anyagi minGsége szerinti csoportban (kitermelt talaj, betontormelék,

sy s e 1

//////

szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az adott csoporthoz tartozé hulladékot
— a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozé
hulladéktol elkulonitetten kell gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adjak.
Az épittetd koteles elkésziteni az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése el6tt a 2.

11111

.....

lapot, illetve az 5. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék nyilvantarté lapot. A tervlapokat és
nyilvantartd lapokat a hulladékot kezel6 atvételi igazolasaval egyitt a terlletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagnak kell benydjtani.

A fentieken tulmenden be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirasait, a
hulladék termel6je, birtokosa és kezelGje — a szallitd kivételével — koteles telephelyenként
naprakész nyilvantartast vezetni a tevékenysége soran képz6d6, vagy egyéb mddon birtokaba
jutott, valamint a mastdl atvett és az altala kezelt, illetve mdsnak atadott, a hulladékok
jegyzékérdl szolé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint EWC kddszammal és megnevezéssel
azonositott hulladék mennyiségérdl és dsszetételérdl. A telephelyi nyilvantartas tartalmazza a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozottakon kivil a
hulladékgazddlkodasrdl szolé 2012. évi CLXXXV. torvény 88. §-ara hivatkozdssal alkotott
jogszabalyokban az adott hulladékra vonatkozd hulladékgazdalkoddsi tevékenységhez
kapcsolédo adatot.

Figyelembe kell venni fentieken tul a 12/2006. (I11.23) EGM rendeletet az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalék védelmérél

A fold védelme

Az épitési-szerelési munkdak végzése soran gondoskodni kell a fold védelmérdl, amely kiterjed a
fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a k&zetekre és az asvadnyokra, ezek
természetes és atmeneti formdira és folyamataira. A fold védelme magdban foglalja a talaj
termGképessége, szerkezete, viz- és levegbhaztartdsa, valamint él6vilaga védelmét is. A fold
felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatoék, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a fold mennyiségét, minGségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem
szennyezik, karositjak. A fold igénybevételével jard tevékenység befejezése utan a teriilet
Utemezett helyreallitasardl, rendezésérél gondoskodni kell.

A felszini és felszin alatti vizek védelme

Az épitési-szerelési munka végzése soran gondoskodni kell a vizek védelmérél, amely kiterjed a
felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, mindségére és mennyiségére, a felszini vizek
medrére és partjara, a viztartd képz6dményekre és azok fedérétegeire. A vizek igénybevétele,
terhelése, a vizekbe hasznalt- és szennyvizek bevezetése — megfelel§ kezelést kbvetben — csak
olyan mddon torténhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, mindségi
megujuldsat nem veszélyezteti. A kitermelt viz felhasznalasardl gondoskodni kell. A kitermelést
és a hasznadlt viznek a vizekbe torténd visszavezetését, valamint a vizek atvezetését ugy kell
végezni, hogy a vizado és -befogadd kdzeg készleteit, minGségét és él6évilagat kedvezdtlendl ne
valtoztassa meg, Ontisztuldsat ne veszélyeztesse.

|—(-}IVIL
PLANNING -17 - Vac, tavhGvezeték tervezés
TRADE '



A leveg6 védelme

A levegl védelmérdl — amely kiterjed a légkor egészére, annak folyamataira és Osszetételére,
valamint a klimara — folyamatosan gondoskodni kell. A levegét védeni kell minden olyan
mesterséges hatastdl, amely azt, vagy kozvetitésével mas kérnyezeti elemet sugarzé, folyékony,
légnemd, szilard anyaggal minGségét veszélyeztet(, vagy egészséget kdrositdé mddon terheli. A
Vallalkozonak a létesitmények tervezésénél, megvaldsitasanal torekednie kell arra, hogy a
légszennyez6 anyagok kibocsatasa a lehet6 legkisebb mérték( legyen.

Az éldvilag védelme
A létesitmények megvaldsitasanal gondoskodni kell az él6vilag és ezen belll — az épitési teriilet
adottsagai fliggvényében — kiemelten a fak védelmérdl.

Az épitett kornyezet védelme
Az épitett kornyezet védelmérél és ennek érdekében a jogszabdlyokban elbirt épitészeti,
mUszaki, biztonsagi, egészségligyi, rendeltetési és haszndlati, tovabba kornyezet- és
természetvédelmi kovetelményekkel 6sszhangban, a humanus koérnyezetre és az esztétikus
kialakitasra tekintettel kell az épitési munkakat végezni. Az épitmény megvaldsitasa soran
biztositani kell:
a)az épitmény, tovabbd a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeltetésszerl és
biztonsagos haszndlhatdsagat,
b)az épitmény kdzszolgdlati (tlizoltd, menté stb.) jarmdvel torténé megkozelithet6ségét,
c)a kornyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kovetelményeit és érdekeit,
d)a kozteriiletek esetében a mozgdsukban korlatozott személyek részére is a biztonsagos és
akadalymentes kozlekedést;
e)a rendeltetésszer( telekhaszndlatot,
f) az épitési teriilet, valamint az anyagszallitdssal érintett utak folyamatos tisztan tartasat.
Az épitmények és azok részeinek épitése, bGvitése, feluljitasa, atalakitdsa, helyreallitasa,
korszer(sitése sordn érvényre kell juttatni az orszdgos épitési szakmai kdvetelményeket,
kiilénosen
a) az értékes tdj- és telepliléskép, épitészeti-beépitési jellegzetesség és latvany védelmét,
tovabba
b) akedvez6 tdjolas,
¢) a mechanikai ellendllas és stabilitas,
d) atlizbiztonsag,
e) a higiénia, egészség- és kornyezetvédelem,
f) a haszndlati biztonsag,
g) azajés rezgés elleni védelem,
h) az energiatakarékossag és hévédelem,
i) az életvédelem és katasztrofavédelem
kovetelményeit.

Zaj és rezgés elleni védelem

Az épitési-szerelési tevékenység soran a gondoskodni kell a kérnyezeti zaj és a rezgés elleni
védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatdasokra, amelyek
kellemetlen, zavard, veszélyeztet6 vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és
a rezgés elleni védelem keretében mdszaki, szervezési mddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
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rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csdkkentését és a zaj- és
rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

A kornyezet védelmével Gsszefliggésben minden vonatkozé jogszabalyt be kell tartani, igy
kiilébndsen az alabbiakat:

e 2007. évi CXXIX. torvény a terméfold védelmérdl,

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl,

e 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

e 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl,

e 1996. évi Llll. torvény a természet védelmérdl,

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol,

e 1995. évi Llll. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl,

e 346/2008. (XIl. 30.) Korm. rendelet a fas szard novények védelmérdl,

e 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének
korlatozasaral,

e 445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumuldtorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységrél,

e 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgdld tevékenységekre és Ilétesitményekre vonatkozd altaldnos
szabalyokrdl,

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

e 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott karosodas mértékének
megallapitasardl, valamint a kdirmentesités szabalyairdl,

e 90/2007.(IV. 26.) Korm. rendelet a kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak
rendjérdl,

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl,

e 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarmdvekrél,

e 197/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrdl,

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl,

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél,

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl,

e 442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrél

e 140/2001. (VIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeir6l és megfelel§séglik tanusitasarol,

e 225/2015. (VHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részeletes szabalyairdl,

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

e 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrdl,

e 58/2013.(ll. 27.) Korm. rendelet a vizik6zm{ szolgéltatasrél sz6l6 2011. évi CCIX. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasaral,

C |—©IVIL
PLANNING -19- L iz . .
P TRADE 9 V4ac, tavhbvezeték tervezés



e 44/2000. (XIl. 27.) EGUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

e 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a banyészati hulladékok kezelésérdl,

e 77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KVWM egyittes rendelet a kozati jarmivek
kornyezetvédelmi fellilvizsgalatanak szabalyairdl,

e 30/2008. (XIl. 31.) KvWWM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elhdritdsat szolgald tevékenységekre és I|étesitményekre vonatkozd mdszaki
szabalyokrdl,

e 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének médjardl,

e 10/2010. (VIIl. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl,

e 20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl,

e 27/2005. (XIl. 6.) KWWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére
vonatkozd részletes szabalyokrol,

e 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrél és alkalmazdsuk egyes szabalyairdl,

e 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

e 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egylttes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasnak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,

e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékokjegyzékrdl,

e 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyilet
kibocsatasnak korlatozasaral,

e 145/2012. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairdl,

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol,

e 6/1990. (IV. 12.) KBHEM rendelet a kézuti jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miszaki feltételeirél.

e 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

7. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munka végzése folyaman szigortan be kell tartani a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egylttes
rendeletében, valamint a kivitelez6 vallalkozék sajat biztonsagi szabalyzataban rogzitett
el6irasokat. "Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai képesitéssel
rendelkez6 és intézkedési joggal felruhdzott, a munkavédelmi elirasok megvaldsitasaért is felelés
személy iranyitasa mellett szabad végezni."

Targyi tavvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elGirdsokat a készitendd kiviteli
tervcsomagban kiadott ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” kell, tartalmazza.

A munka végzése folyaman szigortan be kell tartani a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM sz. rendelet,
valamint a kivitelez6 vallalkozdk sajat biztonsagi szabalyzataban rogzitett elGirdsokat. A
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hivatkozott rendelet foglalja 6ssze az épitési munkahelyeken és az épités folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményeket. Epitési kivitelezési munkat csak
jogszabdlyban meghatarozott, szakmai képesitéssel rendelkezé és intézkedési joggal felruhazott,
a munkavédelmi el8irdsok megvaldsitasaért is felel6s személy irdnyitasa mellett szabad végezni.

A kozuton végzendd6 épitési munka soran be kell tartani a kozuti koézlekedés szabalyaira
(1/1975/I11.5./KPM-BM sz. és az ezt mddositd rendeletek), az utak forgalmi szabalyaira és a
kozuti jelzések elhelyezésére (20/1984/XI11.21./KM sz. rendelet), a kézutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeire vonatkozd rendeleteket és szabvanyokat
(3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet).

A jelen Osszedllitdas nem tekinthet6 teljesnek és célja az, hogy felhivja a figyelmet a biztonsagi
el6irdsokra és irdnyt mutasson. Az épitési munka vezet6je munkavédelmi oktatas keretében
tartozik minden esetben, minden munkakor részére részletesen ismertetni a vonatkozd biztonsagi
el6irdsokat. Sziikséges tovabba, hogy az el6irdsokat maga is tartsa be és masokkal is betartassa.

A jelen fejezetben foglaltaktdl a kivitelez6 munkavédelmi szabdlyzata nem térhet el, az itt rogzitett
el6irdsokat, erre a vallalkozasra vonatkozdan, abba bele kell épiteni.

Az épitési munkak vezetdje tartozik gondoskodni arrél, hogy minden iranyitd, tdjékoztato,
figyelmeztetd és tiltd felirat jol olvashatd dllapotban a helyén legyen, a balesetelharitd és
életmentd eszkozok konnyen hozzaférhetd helyen kifogdstalan allapotban rendelkezésre alljanak
és hogy azok céljat, kezelését, alkalmazasat az érdekelt munkavallaldk ismerjék. A veszélyes
helyeket (munkadrkok, munkagodrok, aknak) jol Iathatéan meg kell jeldlni, el kell keriteni.

Minden munkdhoz haszndlni kell azokat a berendezéseket és felszereléseket (felszerelési
targyakat) és eszkdzoket, amelyek a munka biztonsagos elvégzését szolgaljak.

A dolgozéknak munka kozben haszndlni kell a rendelkezésiikre bocsatott szabvanyos
védbeszkozoket (sisak, védbszemiiveg, kesztyd, zajartalom elleni flilvédg, stb.).

A kézi szerszamokat a munka megkezdése elStt meg kell vizsgdlni és csak hibatlan szerszamok
hasznalhatok.

A gépi berendezéseket csak a haszndlatukra kioktatott személyek kezelhetik.

A munkavégzésnél haszndlt valamennyi munkagépet ugy kell karbantartani, védéberendezéssel
ellatni és elrendezni, hogy nem megfelelS, vagy hidnyos voltuk miatt a dolgozdkat baleset, vagy
foglalkozasi betegség ne érje.

Allast épiteni csak szakképzett személynek szabad, akinek kdtelessége a hasznalandé anyagok
beépithet8ségének vizsgdlata.

Emelési munka végzésénél megfelelGen képzett és gyakorlott felel§s vezetének kell jelen lennie és
csak a megfelel6, kiprobdlt eszkozoket szabad haszndlni. A felemelt targyat feleslegesen
felfliggesztve hagyni nem szabad. A haszndlt munkadlldsok, valamint a felemelt teher alatt
tartozkodni tilos.
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Athelyezés el6tt, valamint hasznalaton kiviil, illet6leg az (izemidé végén minden villamos gépet,
berendezést fesziltségmentesiteni kell. Villamos készilékeknél a legkisebb rendellenesség
(szikrazas, razas, villamos (ités) esetén a késziiléket azonnal fesziiltségmentesiteni sziikséges és a
meghibasodast jelenteni kell. A hiba kijavitasdig az ilyen késziléket hasznalni tilos!

A munkavégzésre is hasznalt teriileteken nagy gondot kell forditani az épitési tevékenységnek a
kozlekedési vagy kozterllett6l vald hatdrozott elvalasztasara, az addéddé balesetveszély
kikliszobolése érdekében.

Targyi tavvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elGirasokat a jelen tervcsomagban
kiadott ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” tartalmazza.

8. BIZTONSAGOS KIVITELEZES ELOIRASAI

A kivitelezésnél a munkanemre vonatkozé ETTE elGirdsai érvényesek.
A szabvdanyos anyagok beépitésénél a vonatkozd MSZ elGirasait kell betartani.
Az épités soran feltdrt elektromos kabelek berendezések biztositasardl szakszerlen kell
gondoskodni.
Egyéb betartandd elGirasok
e MSZ szabvanysorozat

e OESZ
e ETTE
e MSZ151
e OTEK
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A létesitmény megnevezése: Vac, Radnéti Miklds Altalanos Iskola tavhével valé ellatasa.

A CIVIL PLANNING TRADE Kft., mint generaltervezé kijelenti, hogy a tervdokumentaciéban
foglalt mlszaki megoldasok megfelelnek a tervezés folyamdan érvényben |évé dltaldanos és
eseti hatdsagi el6irdsoknak, szabvanyoknak.

A tervezés folyaman figyelembe vettik a biztonsdgtechnikai el6irasokat és az lizem-
egészségligyi kovetelményeket.

A kozml(szolgdltatok halézatai adatainak beszerzése 2021.06.23-én tortént, az E-kdozmd
tervezéstamogatdson keresztil (azonositd: 259084600), mely alapjan a tervdokumentdcio a
kozmdszolgaltatdk vezetékeinek nyomvonaldt mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

Kijelentem, hogy a tervdokumentacié a gazelosztd vezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hidnytalanul tartalmazza.

,//Z’l/ ///C

Kerekes Balazs
tervezd
Kamarai szam: 13-12280
EN-T: Energetikai tervez6
G-T: Gépész tervez6

Budapest, 2021. junius hé
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